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El FT-70DE es un transceptor portatil para funcionamiento en las bandas de radioaficionado de 
144 MHz y 430 MHz. Es compatible con los modos FM analdgico y C4FM. 


El FT-70DE es robusto y compacto (An 60 x Al H98 x Pr 33 mm) y aporta caracteristicas 
de resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo, que cumplen el grado IP54 para el 
funcionamiento movil y en campo. 


La caracteristica AMS (Seleccion automatica de modo) selecciona automaticamente los modos 
FM analdgico y C4FM digital, en funcién de la senal de la otra estacion. 


Con la caracteristica GD-ID (ID de grupo digital) (1119), la caracteristica de monitorizacién 
de grupo (GM) activa automaticamente la ubicacién y la comunicacién con otras estaciones 
que poseen el mismo numero DG-ID dentro del rango de contacto, utilizando un numero ID de 
grupo coincidente, entre 00 y 99. 

La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) permite comunicarse Unicamente a través de 


los transceptores con la informacidn de ID individual registrada, diferente para cada transceptor 
e incluida en la onda de transmisi6n de radio de la comunicacién C4FM digital. 


Compatible con los modos FM analdgico y C4FM digital ................:cccececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee 1116 
Equipado con la caracteristica AMS (Seleccidn automatica de MOdO).........:ccccececeeeeees 0116 
La funci6n DG-ID realiza verificaciones automaticas para saber si existen estaciones con 
la funci6n GM operativas en la misma frecuencia y dentro del rango de comunicacion ........... [119 
La caracteristica DP-ID puede recuperar/mantener en espera solo al resto de estaciones 
que dispongan del numero especifico de transceptor digital C4FM. eee eeeeeees [7134 


LED de alta luminosidad para una facil visualizacién del indicador de MODO/ESTADO ..... 14 
Soporta enlace a Internet con WIRES-X de Yaesu, permitiendo la comunicaci6n 


con personas remotas utilizando Internet ..............cceccceeeeseceeeeneeeeeeeeeeeeeneeteeeeeeeeaeeseeeaneeteeaes (1130 
Disefo a prueba de polvo y resistente a las salpicaduras de agua, equivalente 

a IPX54, que protege al transceptor del polvo y las salpicaduras 0.0.0... ee eee cece eeeeeeee 1110 
Recepcion de banda ancha en un rango de 108.000 MHz a 579.995 MHZ ...........:::eeee 115 
Una gran variedad de caracteristicas de CSCANCAO ..........eeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseteeeeneeees (1128 


Multiples funciones de llamada selectiva individual; como funciones de silenciador de tono (CTCSS) y DCS .... 1134 
999 canales de memoria de gran capacidad .......... ee 
6 canales de inicio y 50 pares de canales de memoria PMS 
Cree etiquetas nemotécnicas para los canales de memoria y el canal de inicio ................ [1127 
Conexion a una fuente de alimentaciOn externa... cece ceeeeee tense sees tees teeeeseeeteaeenneees 14 
La caracteristica de desconexién automatica (APO) APAGA 

el transceptor tras un periodo de tiempo prestablecido..............::::ceceeeeeeeeeeeee 
Terminal de datos (Mini USB) para conexion a PC y actualizaciones de firmware 


Le recomendamos encarecidamente la lectura de este manual en su totalidad, asi como del manual 
avanzado (disponible para su descarga en el sitio web de Yaesu), de manera que adquiera una total 
comprension del gran numero de posibilidades de su nuevo interesante transceptor FT-70DE. 
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Nombres y visualizacion de los controles 


DIAL Knob 


PTT Switch 


Digital FT-70D 


MONI/T.CALL —. 
Switch 


VOL Switch 


[GM] key 


Power (Lock) 
Switch 


[MODE] key 


[F] key 


[BAND] key 


@ CONEXION de la alimentacion 

Instale el conjunto de baterfa cargado ya 
continuacién pulse y mantenga pulsado el 
interruptor. 


@ Introduccién del indicativo de llamada 
Cuando se conecta ON la alimentacién por 
primera vez tras la compra, introduzca el 
indicativo de llamada de su estacion. El 
indicativo de llamada de entrada puede 
cambiarse desde el modo de ajuste [63 
MYCALL](Z1 37). 

1. Cuando se conecte (ON) la alimentacién por 
primera vez tras la compra, se visualizara 
la pantalla de introducci6n del indicativo de 
llamada. 


2. Pulsar CF). 


Cursol position (digit) 


Cursol 
3. Introducir el indicativo de llamada. 
* Girar (fff para seleccionar cada caracter. 
* Pulsar la tecla para desplazar el 
cursor a la derecha. 
4. Repetir el paso 3 para introducir los 
restantes caracteres del indicativo de 
llamada. 
¢ Pulsar la tecla para mover el cursor a 
la izquierda. 

¢ Pulsar y mantener pulsada la tecla Gu) 
para borrar todos los caracteres tras el 
cursor. 

5. Pulsar el interruptor PTT(@)) para finalizar 
la introduccidn de los caracteres. 


Funcionamiento normal (Modo VFO) 


Operating Frequency 


ILC TATATA 
( CLICUCIILI 
[AMS] 


VOL mf TT is] [] f9f 


S Meter / PO Meter 


Communication Mode 


Volume Level 


Se visualizara la pantalla del modo de 
funcionamiento normal (Modo VFO) 


@ Seleccion de la banda operativa 
Pulsar la tecla (BAND). 


@® Sintonizacion de frecuencia 
Girar : 
© Ajuste del volumen 


Mientras se mantiene pulsada (vox), girar 
ajustar el volumen hasta un nivel confortable. 


© Regulacion del ajuste del silenciador 

Puede ajustarse el nivel del silenciador para 

enmudecer el ruido de fondo cuando no haya 

presencia de ninguna sefial recibida. 

1. Pulsar la tecla CE), y a continuacion pulsar 
la tecla G3). 


para ajustar el enmudecimiento 


hasta un nivel en el que quede silenciado el 
ruido de fondo. 

* Cuando se aumenta el nivel de enmudecimiento, habra 
mas seguridad de silenciar el ruido, pero puede llegar a 
hacerse mas dificil la recepcidn de las sefiales débiles. 

3. Pulsar el interruptor PTT(@)) para guardar 


el nuevo ajuste. 
@ Seleccion del modo de comunicacion 
El modo de comunicaci6n se selecciona 
automaticamente en correspondencia con la 
sefial recibida. 


Pulsar la tecla para seleccionar manualmente 
el modo de comunicacién (1117). 


para 


Transmisi6on/recepcion de senales 


@ Transmisi6n 
Mientras se mantiene presionado el interruptor 


PTT (@), hablar al micréfono. 
@ Recepcion 
Suelte (>) para volver al modo de recepcion. 
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Controles y conexiones 


Transceptor 


Clavija de antena (SMA) (112) 


LCD (pantalla de cristal liquido) (116) 
La pantalla muestra las condiciones operativas actuales. 


Conmutador PTT (1117) 
* Pulsar y mantener PTT para transmitir, y soltar para recibir. 


* En el modo de ajuste, pulsar el conmutador PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Microfono ((1117) 


Interruptor MONI/T.CALL 
Version EE.UU./Asia 
Pulsar el interruptor MONI/T.CALL para abrir el silenciador. 
Version para Europa 
Al pulsar el interruptor MONI/T.CALL Se activa la LLAMADA-T (1750 Hz) para el 
acceso del repetidor. 
Pulsar la tecla [F] — pulsar el interruptor MONI/T-CALL y a continuacion girar el mando del 
DIAL para ajustar el silenciador. 
Interruptor VOL (1114) 
Mientras se mantiene pulsado el interruptor VOL,girar el mando del DIAL para ajustar el 
nivel de volumen de audio. 
Interruptor (Bloqueo) de encendido (1114, [7118) 


* Cuando se desconecta la alimentacién, OFF, pulsar y mantener pulsado este interruptor 
para conectar la alimentacién, ON. 


Cuando la alimentacién esta conectada, ON, pulsar y mantener pulsado el interruptor de 
nuevo para desconectar la alimentacién, OFF. 

* Cuando la alimentacién esta conectada, ON, pulsar este botén brevemente para enclavar o 
para liberar el bloqueo de tecla. 
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Conjunto de bateria* ((7112) 


Modo FM analdgico 
Modo C4FM digital 
Recepcién Datos digitales Blanco 


Recepcion de sefales con DG-IG, DP- 
IP, frecuencia de tono 0 cddigo DCS no Parpadeo en 
coincidentes. color azul 


A Modo FM analdgico ; Rojo 
Transmision Rojo 
Modo C4FM digital Azul 


Funcién GM _ |del rango de comunicacién 
durante el Transmision de sefal de confirmacion = 
funcionamiento |G\ a Ia otra estacién dentro del rango Azul 
de comunicaci6n 


Altavoz 


Teclado 


Las funciones del teclado se describen en detalle en la pagina 5. 
Toma MIC/SP* 
* Conecte un altavoz con micrdfono o un auricular con micrdfono a esta toma. 
* Conectar el cable de clonado opcional (CT-27), para transferir los datos guardados y los 
ajustes de funciones a otro transceptor FT-70DE. 
* No conecte ningtin micrdfono que no esté especificado por Yaesu. 
Puede ocasionarse un fallo de funcionamiento. 


* Cuando se conecta un cable o micréfono externo, la proteccidn frente al polvo y las 
salpicaduras no funciona. 


Terminal DATA* 

* Cuando actualice el firmware, conéctese a su PC utilizando un cable USB. 

* Cuando se disponga de una nueva actualizacion de firmware para el FT-70DE, descargue 
los datos del sitio web de YAESU para actualizar el FT-70DE a la ultima version. 

* NOTA: el micréfono opcional equipado con camara (MH-85A11U) no es compatible. 


Clavija EXT DC IJN*((1113) 

* Cuando se cargue el conjunto de bateria, conecte el cargador de baterias a esta clavija. 

* Conectar un adaptador de alimentacién externa de encendedor (SDD-13) o un cable de 
alimentaci6n externa (E-DC-6) a esta clavija. 


(® |Orificio para correa (1112) 


*: Cuando se instalan la antena y el conjunto de bateria incluidos y se cubren adecuadamente la clavija MIC/ 
SP, el terminal DATA y la clavija EXT DC IN con tapones de goma, el FT-70DE cumple con los requisitos de 
proteccidn frente al agua segun IP54. 


Mando del DIAL ((7115) 

* Girar el mando del DIAL para cambiar la frecuencia 0 seleccionar un canal de memoria. 
@® |+ Mientras se mantiene pulsado el interruptor VOL, girar el mando del DIAL para ajustar el 

nivel de volumen de audio. 

¢ Girar el mando del DIAL para seleccionar la introducci6n deseada para el modo de ajuste. 

Indicador de MODO/ESTADO 

Indica el estado de transmisién/recepcién y el modo de comunicacidn con el LED de alta luminosidad. 

care Parte 
Estado de comunicacion izquierda Parte derecha 

0) 
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Funciones del teclado 


BAND 
(BND DN) 


(DW) 
(TX PO) 


2 
(SCAN) 
3 
(DTMF) 
4 


(STEP) 


Funci6n basica (Pulsar tecla) 


VFO o recuperacion de 
memoria 
Cambio de estado 

la funcio6n GM 


(Monitorizacion de 
grupo) ON/OFF 


Activa la funcion de 
tecla "secundaria" (@ 
aparece) 


Selecciona el modo de 
recepcién entre FM(AM), 


Invierte las frecuencias 
de transmision y 
recepcion mientras 
trabaja a través de un 
repetidor 


Selecciona el modo AMS 


Introduccion de etiqueta 
de memoria 


Pulsar y mantener 
pulsada la tecla para 
borrar todos los 
caracteres tras el cursor 
Pulsar esta tecla para 
completar la etiqueta 
de memoria en el modo 
de ajuste 


Mueve el cursor hacia 
la izquierda. 


(TX AUT/TX FM/TX DIG) ~ 


Desplaza la operacion 
a la siguiente banda de 
frecuencia superior 


Cambia entre modo VFO y 
modo de canal de memoria 


Numero "1" 


Numero "2" 


Numero "3" 


Numero "4" 


Mueve el cursor hacia 
la derecha 


Pulsar esta tecla, 
manteniéndola en esa 
posicion, para completar 
el registro del canal de 
memoria 


Numero "1" 


Numero "2", 0 
caracteres "A", "B",o 
"cM 


Numero "3", 0 
caracteres "D", "E", 0 
"eM 


Numero "4", caracteres 
"Gt" oN 


Tercera funcién (Pulsar 
y mantener durante al 
menos un segundo) 


Funcion secundaria 
(Pulsar F + tecla) 


Cambio de estado de la 
funcién GM (Monitorizacién 
de grupo) ON/OFF 


Desactiva la funcion de So accede al modo de 
tecla "secundaria" (@ 


desaparece) ajuste. 


Conmuta entre la 
visualizacion de la 
frecuencia y la visualizacion 
de la etiqueta de memoria 


Fija el numero DG-ID 


Sobrescribe el canal 
"HOME" (frecuencia 
favorita) 


Recupera el canal "HOME" 
(frecuencia favorita) 


Activa la caracteristica/Activa la caracteristica 
WIRES-X AMS 


sia sige Bene] | 


a la siguiente banda de 
Activa el modo de 


frecuencia inferior 

"escritura de memoria" 
(para el almacenamiento 
del canal de memoria ) 


Activa la funcion de 
recepcion dual 


Introduce todos los ceros a la vez 
ras haber introducido el numero 
"4" en el registro de la frecuencia. 


Selecciona el nivel 
deseado de salida de 
potencia en la transmision. 


e todos los ceros a la vez 
roducido el numero 
tro de la frecuencia. 


Inicia el escaneado 


troduce todos los ceros a la vez 
ras haber introducido el numero 
"3" en el registro de la frecuencia. 


introduce todos los ceros a la vez 
ras haber introducido el numero 
"4" en el registro de la frecuencia. 


Selecciona el modo DTMF. 


Selecciona los pasos de 
frecuencia 


5 
(SQ TYP) 


Numero "5" 


Numero "6" 


Numero "7" 


Numero "8" 


Numero "9" 


Numero "0" 


Numero "5", caracteres 
"KN MLM 


Numero "6", 
caracteres "M", 
"O" 


Numero "7", 
caracteres "P","Q","R", 
o"s" 

Numero "8", 
caracteres "T", "U", 0 
"yn 


Numero "9", o 
caracteres "W", "X", 
HY" MZ" 


Numero "0", 0 
simbolos"(espacio)", "-", 
a 


introduce todos los ceros a la vez 
ras haber introducido el numero 
"5" en el registro de la frecuencia. 


introduce todos los ceros a la vez 
ras haber introducido el numero 
"6" en el registro de la frecuencia. 


introduce todos los ceros a la vez 
ras haber introducido el numero 
"7" en el registro de la frecuencia. 


introduce todos los ceros a la vez 
ras haber introducido el numero 
"en el registro de la frecuencia. 


Seleccion de los tipos de 
silenciador 


Seleccion del canal del}, 

"salto" de escaneado de roduce todos los ceros a la vez 
memoria o del canal de| as haber introducido el numero 
" aan "9" en el registro de la frecuencia. 
seleccion 

Seleccion de la direccion de}, 
deriva de frecuencia ascendente ras haber introducido el nuimero 


(bien "—", "+", 0 "simplex’) durante "0" en el registro de la frecuencia 
el funcionamiento del repetidor. eg : 


roduce todos los ceros a la vez 


*: Se visualiza el icono VW cuando el modo de ajuste [16 DIG VW] (11) 36) se fija a "ON" (el valor de ajuste 
por defecto es "OFF"). 


Manual de funcionamiento FT-70DE 


Visualizacion 


Frequency / Memory Tag / 
Set Mode Item 


Memory Channel Number / 


HOME Channel / GvirPR!I & T|SQ | PAG) 
Memory Bank Number/ ee 


In Range / Out of Range 11 PT WN NW WW It 8 
(GM function) = JAN MANE ANI JAN IAN JAN 3 
Volume Bar Graph — TF | 2S Low Dw ‘o)} ¥ a 


voLDN WAM EEE GS 


Communication Mode ee | 


DN: Normal digital mode S Meter : Displays the received signal strength 
VW: Voice wide mode PO Meter : Displays the transmit power level 
FM: Analog FM mode 

AM: AM mode (Receive only) 


Descripcion 


Aparece cuando se activa la funcién GM (Monitorizacion de grupo) en el 
modo digital. 


® ~- canal de memoria registrado como memoria de salto 
~ a 
+P = ; canal de memoria registrado como memoria especifica (con parpadeo) 


Canal de memoria prioritario 


| Direccién de deriva del repetidor 
Memoria conmutada (con simultaneidad) 
T : Aparece cuando se activa la funcién de codificador de tono 
en el modo FM analdgico. 


T SQ :Aparece cuando se activa la funcién de silenciador de tono 
en el modo FM analdgico. 


Aparece cuando se activa la funci6n DCS en el modo FM analdgico. 
Aparece cuando se activa la funci6n LOCALIZADOR (PAGER). 


El estado de la bateria se visualiza en 4 pasos. 
(Ninguna visualizacion) : Potencia con la bateria completamente 
cargada 
Ca : suficiente potencia de bateria 
: bateria completamente descargada. 
Cargar bateria. 
: (cuando parpadea) cargar la bateria 
inmediatamente. 
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Descripcion 


: Se ilumina cuando se ha pulsado una tecla de funcidn. 
: En la escritura del canal de memoria, etc. 


Aparece cuando se activa la funcién AMS (Seleccién automatica de 
modo). Se recomienda que se active la funcién AMS durante las 
operaciones normales. 


Indicador de nivel de potencia TX (Seleccién de potencia TX BAJA/ 
MEDIA) 


Potencia de Medidor de potencia TX durante la 
transmision transmision 


(Ninguna 

omecanc 
weowaw | Low | mame 
jeamosw | Low | xm 


Aparece cuando se activa la funcidn de recepcién dual(DW). 


Aparece cuando se activa la funcion APO (Desconexién automatica). 


Aparece cuando se activa la funcidn de timbre en el modo FM analdgico. 


Aparece cuando se activa la funcién de bloqueo. 


Modo V/D (Modo digital normal) 


Modo voz FR (Modo ancho de voz) 


Modo FM analdgico 


Modo AM (Solo recepcién) 


Marcador automatico DTMF activo 
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Precauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


Asegurese de leer estas importantes precauciones, y utilizar este producto de forma segura. 
Yaesu no sera responsable de los fallos o problemas originados durante el empleo o mal uso de este 
producto por parte del comprador o por parte de terceros. Asimismo, Yaesu no sera responsable de 
los dafios originados durante el uso de este producto por parte del comprador o por parte de terceros, 
excepto en el caso en que se fije por ley la obligacién de pago por dafios. 


Significados y tipos de senales 


PELIGRO Esta sefal indica una situacién inminentemente peligrosa que, si 
no se evita, podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


‘} ADVERTENCIA Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si 


no se evita, podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


f} PRECAUCION Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, 


podria ocasionar lesiones leves o moderadas o solo dafios en la propiedad. 


Tipos y significados de los simbolos 


Estos simbolos significan acciones prohibidas, que no deben realizarse al efecto de 
S usar este producto con seguridad. Por ejemplo: @) indica que el producto no debe 
desmontarse. 


Estos simbolos significan acciones requeridas, que deben realizarse al efecto de usar 
@ este producto con seguridad. Por ejemplo, & indica que debe desconectarse la clavija de 


alimentacion. 
No utilizar este producto en una zona en la que No utilice este producto ni el cargador de 
los transmisores RF estén prohibidos, como por bateria en ningun lugar donde se generen gases 
ejemplo dentro de un hospital, avion o tren. inflamables. 
Este producto puede afectar a los dispositivos electronicos Puede producirse un incendio o una explosion. 
o médicos. 


No utilice este producto mientras esté montando 

en bicicleta o conduciendo un coche. Pueden 
S producirse accidentes. 

Asegurese de detener el vehiculo o el coche en un 

lugar seguro antes de utilizar este producto. 


No lleve a cabo una transmision con este 
dispositivo si utiliza o transporta un dispositivo 
médico tal como un marcapasos cardiaco. 
Cuando esté transmitiendo, utilice una antena 
S externa y manténgase lo mas alejado posible de 
la antena externa. 
La onda de radio emitida por el transmisor puede 
hacer que el dispositivo médico funcione mal con 
resultado de heridas o muerte. 


No toque con las manos descubiertas ningun 
material que se esté drenando del conjunto de 
bateria o de la pantalla LCD. 

Existe riesgo de quemaduras de origen quimico si 


2) 


No lleve a cabo una transmision en un lugar con el liquido se adhiere a la piel 0 a los ojos. En dicho 
mucha gente por la seguridad de las personas caso, consulte a un médico inmediatamente. 

que utilicen dispositivos médicos tales como 

marcapasos Cardiacos. No debe soldar ni cortocircuitar los terminales 
La onda de radio emitida por este producto puede del conjunto de bateria. 


hacer que el dispositivo médico funcione mal con Puede ocasionarse un incendio, 
resultado de lesiones o muerte. SO sobrecalentamiento, una explosion o llamas. 
Si empieza a tronar y relampaguear cuando No transporte el conjunto de bateria llevando un 
se utiliza una antena externa, apague collar, un pasador para el pelo o Pequenos objetos 
inmediatamente este transceptor y desconecte metalicos. Puede ocasionarse un cortocircuito. 
la antena externa del mismo. 
Puede ocasionarse un incendio, una descarga 
eléctrica o dafios. 


/\ ADVERTENCIA 


No desmonte ni Ileve a cabo ninguna Mantenga los terminales del conjunto de 


modificacion en este producto. bateria limpios. 
Puede ocasionarse una lesién, una descarga rt) Si los contactos de los terminales estan sucios o 


eléctrica o un fallo. corroidos, puede ocasionarse un incendio, una 
fuga, sobrecalentamiento, una explosi6n o un 
encendido. 


No manipule el conjunto de bateria o el 
cargador con las manos mojadas. No inserte 
ni saque el enchufe con las manos mojadas. 
Puede ocasionarse una lesion, una fuga, un 
incendio o un fallo. 
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Si sale humo o un olor raro de la estructura 
principal, del conjunto de bateria o del 
cargador de bateria, apague inmediatamente 
el transceptor, retire el conjunto de bateria y 
saque el enchufe de la toma. 

Puede ser causa de incendio, fugas de producto 
quimico, sobrecalentamiento, dafios en los 
componentes, llamas o dafios en el equipo. 
Pongase en contacto con el distribuidor donde 
compro el producto o con el departamento de 
soporte al cliente radioaficionado de Yaesu. 


No lIleve a cabo transmisiones muy largas. 

La estructura principal del transceptor puede 
sobrecalentarse, ocasionando un fallo de 
componentes o quemaduras del operador. 


No situar el transceptor en zonas himedas 
o mojadas (por ejemplo, cerca de un 
humidificador). 

Puede ser causa de incendios, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


No doblar, torcer, tirar, calentar o modificar 
el cable de alimentacion y los cables de 
conexion de manera indebida. 

Puede ser causa del corte o dafo de los cables y 
originar incendio, descargas eléctricas y fallo del 
equipo. 


No utilizar cables de alimentacion CC 
diferentes al incluido 0 especificado. 

Puede ser causa de incendios, descargas 
eléctricas y fallos del equipo. 


Para enchufar y desenchufar el cable de 
alimentacion no tirar del mismo, asi como 
tampoco de los cables de conexion. 

Sujetar siempre por el enchufe o el conector 
para desenchufar. De no hacerlo asi, puede ser 
causa de incendio, descargas eléctricas y fallo del 
equipo. 


Cuando se conecta un cable de alimentacion 
CC, asegurarse de que las polaridades 
positiva y negativa sean las correctas. 

Una conexion invertida originara dafos al equipo. 


Durante la transmision, mantenga el transceptor al 
menos a 5,0 mm (3/16 pulgadas) de su cuerpo. 
Utilizar Unicamente la antena suministrada. No 
utilizar antenas danadas o modificadas. 


No utilizar el dispositivo cuando el cable 
de alimentacion y los cables de conexi6on 
estén dafiados, ni cuando el conector de 
alimentacion CC no pueda enchufarse 
firmemente. 

Contactar con el servicio de atencion al 
radioaficionado de Yaesu o con el minorista donde 
adquirio el transceptor, ya que puede ser causa 
de incendio, descarga eléctrica y fallo del equipo. 


Desconectar el cable de alimentacion y 
los cables de conexion antes de instalar 
elementos y accesorios que se comercialicen 
por separado, o al sustituir el fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


No retirar nunca el portafusible del cable de 
alimentacion CC. 

Puede ser causa de cortocircuito originando un 
posible incendio. 


Usar unicamente los tipos de fusible 
especificados. 

Utilizar un tipo de fusible incorrecto puede ser 
causa de incendio y fallo del equipo. 


No instalar el panel frontal, el transceptor o 
los cables cerca de los airbag del vehiculo. 

En caso de accidente, el transceptor puede 
interferir con el despliegue del airbag y originar 
en consecuencia graves lesiones. También los 
cables pueden originar un mal funcionamiento del 
airbag. 


O|O'|O)/O| A |O OO GOO 


Seguir las instrucciones proporcionadas 
cuando se instalen elementos adquiridos por 
separado y se proceda a la sustitucion del 
fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 

Utilizar Unicamente los tornillos suministrados 
o especificados. 

El uso de tornillos de diferente tamafio puede ser 
causa de incendio, descarga eléctrica y dafios en 
los componentes. 


No colocar el transceptor en un espacio 
confinado, como por ejemplo una estanteria 
que no disponga de la suficiente ventilacion. 
Puede ser causa de sobrecalentamiento e 
incendios, descargas eléctricas y fallo del equipo. 
No hacer funcionar el transceptor colocado 
sobre una alfombra o manta. 

Puede ser causa de sobrecalentamiento e 
incendios, descargas eléctricas y fallo del equipo. 


QO| © |\O|O} O 


No alimente este transceptor con una 
tension distinta a la tension de alimentacion 
especificada. 

Puede ocasionarse un incendio, descarga 
eléctrica o dafios. 


@ 


Si se derrama alguna sustancia extrafa 
en el transceptor, DESCONECTARLO 
inmediatamente y extraer la clavija de 
alimentacion de la toma. 
De utilizarse asi, puede ser causa de incendio, 
descarga eléctrica o dafios. 


/\, PRECAUCION 


No situar el transceptor sobre una superficie 
inestable o inclinada, ni en ningun lugar en el 
que haya una fuerte vibracion. 

El transceptor puede caer, siendo causa de 
incendio, lesiones y fallo del equipo. 


No limpiar la caja utilizando disolvente, 
benceno, etc. 

Utilizar Unicamente un pafio suave seco para 
limpiar las manchas de la carcasa. 


No coloque este transceptor en un lugar 
humedo o polvoriento. 
Puede ocasionarse un incendio o un fallo. 


S) 


No lanzar el transceptor, ni someterlo a 
fuerzas de impacto elevadas. 

Un maltrato fisico del equipo puede ser causa de 
dafios en los componentes y fallo del equipo. 


No utilizar el transceptor cerca de un equipo 
de radioaficionado. 

Las transmisiones pueden afectar a la comunicacion 
por radio. 


ig 


Si no se va a utilizar el transceptor durante un 
periodo de tiempo prolongado, desconectarlo 
y extraerle el conjunto de bateria a efectos de 
seguridad. 
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Mantenga las tarjetas magnéticas y las cintas 
de video lejos del transceptor. 
Los datos registrados en tarjetas de crédito o 
cintas de video pueden borrarse. 


No utilice el transceptor en un lugar con mucha 
gente. 
La antena puede golpear a alguien y ocasionar heridas. 


Mantenga este producto fuera del alcance de 


No colocar este transceptor cerca de ninguna los nifios. 
fuente de calor ni en ningun lugar expuesto a Pueden producirse heridas a los nifios, o dajfios al 
la luz directa del sol. transceptor. 


La carcasa puede deformarse o decolorearse. No utilice ningun producto que no sean las 


Asegurese de comprobar con el fabricante de 
cualquier vehiculo hibrido o de alto ahorro de 
combustible en relacion a la posibilidad de uso 
del transceptor en dicho vehiculo. 

El ruido generado por un dispositivo eléctrico 
(inversor, etc.) en el automévil puede alterar el 
funcionamiento normal del transceptor. 


opciones y los accesorios especificados. 
Puede ser causa de un fallo o de mal 
funcionamiento. 


Instale la correa de mano y el clip para 
cinturon de forma segura. 

Una instalacién inadecuada puede ser causa 
de caida del FT-70DE, lo que puede ocasionar 


IGE IZ 


No haga funcionar el transceptor cerca de un heridas o dafios. 

televisor o de un aparato de radio. 

Pueden producirse interferencias de radio en el Este producto posee una estructura a prueba 
transceptor, el televisor o el aparato de radio. de agua, y satisface el grado “IP54" cuando 


se instalan la antena y el conjunto de bateria 
incluidos, y se fijan con seguridad los tapones 
de goma a la clavija MIC/SP, la toma EXTDC IN 
y el terminal DATA. Si el transceptor se moja, 
pase por encima un trapo seco, no lo deje 


No transmitir en las proximidades de un aparato 
de television o de radio. 

Las transmisiones pueden originar interferencias 
electromagnéticas. 
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Durante la trasmision, mantenga la antena lo expuesto a la humedad. 

mas lejos posible. Una exposicion a una humedad excesiva puede 
Una exposicion a largo plazo a las ondas degradar el rendimiento del transceptor, acortar su 
electromagnéticas puede llegar a tener un vida, o ser causa de fallo o de descarga eléctrica. 
impacto negativo en su salud. : - 

No haga oscilar ni lance el transceptor Alloa icaneetiay nt eget ioultaed de rapes 
cogiéndolo por su antena. agotado, cubra con cinta adhesiva o materia 

de cobertura aislante sus terminales. 


Puede ser causa de dafos a terceros y de dafios 
y fallo del transceptor. 


En relacion a las caracteristicas de resistencia a salpicaduras, agua y polvo 


de conformidad con IP54 


Cuando se ha instalado el conjunto de bateria y la antena que se incluyen y habiéndose colocado bien los 
tapones de goma en la clavija MIC/SP, la claviia EXT DC IN, el terminal DATA, este producto es resistente 
al polvo y las salpicaduras. Para asegurar de manera continua las caracteristicas de resistencia a las 
salpicaduras, agua y polvo, comprobar los siguientes puntos antes de cada uso. 
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1 Verifique si hay dafios, deterioro y suciedad. 


Tapon de goma de la antena, tapdn de goma de interruptor, clavija MIC/SP, clavija EXT DC IN, tapén de 
goma de terminal DATA y juntas de conjunto de bateria. 

Limpieza 

Limpiar con un pafio suave y seco. 

Cuando este producto quede contaminado con agua de mar, arena o suciedad, limpielo de inmediato con un pafio suave 
humedo. 

Intervalo de mantenimiento recomendado 

Para asegurar la continuidad del rendimiento dptimo, se recomienda realizar el mantenimiento de forma 
anual, o en cuanto se detecte cualquier dafio o deterioro. 

Tenga en cuenta que el servicio de mantenimiento esta sujeto a unas tarifas. 


No vierta sobre este producto, ni lo sumerja en los liquidos siguientes: 
Mar, piscina, manantial de aguas térmicas, agua con jab6n, detergente, aditivo para bafio, alcohol o 
productos quimicos. 


No dejar este producto durante un periodo prolongado de tiempo en una ubicaci6n con mucha 
humedad: 

Lavabo, cocina o lugar humedo. 

Otras precauciones 

No retirar el tap6n de goma del conjunto de la bateria, de la clavija MIC/SP, de la clavija EXT DC IN, 0 del 
terminal DATA cuando se acumulen gotas de agua en el transceptor, o cuando se coloque en un entorno 
humedo. Esto puede resultar en la penetracion del agua en el transceptor, causando un fallo del equipo. 
Este producto no es totalmente a prueba de agua, y no debe ser nunca sumergido en agua. 
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Acerca de este manual 


En este manual se utilizan simbolos de iconos y convenciones de referencia. 
Su significado esta descrito en la tabla siguiente. 


Este icono indica precauciones e informacion que deben leerse. 
Ce rea 
; 


Este icono indica notas utiles, consejos e informacién que deben leerse 
| Oo | Este icono indica otras paginas que contienen informacion relevante 
EA Este icono hace referencia a informacion relevante contenida en el manual avanzado 
FT-70DE en el sitio web de YAESU. 


* Los ajustes del transceptor en el momento de la compra se indican como "valores por defecto" o 
"ajustes por defecto". 

« Los nombres de los elementos del modo de ajuste visualizados en la pantalla LCD y los 
nombres de las teclas del transceptor aparecen en caracteres en negrita. 


Accesorios y opciones suministrados 


Accesorios suministrados 


Conjunto de bateria de lon Litio recargable de 7,4 V, 1800 mAh SBR-24LI 

Oj Cargador de bateria SAD-11C/U/H*" 

O Antena O Manual de funcionamiento (este manual)  Tarjeta de Garantia 
O) Clip para cintur6én O Cable USB O Manual SBR-24LI 


@ Verifique que el nombre del distribuidor en el cual compro el transceptor y la fecha de compra estén 
[| indicados en la tarjeta de garantia. 
@ Si falta cualquier dato, contacte con el distribuidor en el cual compro el transceptor. 


Opciones disponibles 


O Conjunto de bateria de lon Litio recargable SBR-24LI 

de 7,4 V, 1800 mAh 
O Cargador de bateria SAD-18B 

SAD-11C/U/H*" 

© Cargador rapido SBH-28 
© Cable CC con clavija para SDD-13 

conexi6n a encendedor 
0 Cable CC E-DC-6 
0) Altavoz/micréfono MH-34B4B (Conjunto de auricular-micréfono SSM-57A 
O Cascos VOX SSM-63A OAdaptador de micréfono CT-44 
© Adaptador BNC a SMA(BNCJ-SMAP) CN-3 O Funda blanda SHC-27 
Oj Cable de clonado CT-27 


*4 El sufijo "B" es para su uso con 120 VCA (Clavija tipo-A ), el sufijo "C" es para su uso con 230-240 VCA (Clavija tipo-C ), 
el sufijo "F" es para su uso con 220 VCA, el sufijo "H" es para su uso con 220-230 VCA (clavija para Australia), y el 
sufijo "U" es para su uso con 230 VCA (Clavija tipo-BF). 


La disponibilidad de los accesorios puede variar. Algunos accesorios se suministran de serie segun los 
requisitos locales, mientras que otros pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulte a su 
distribuidor Yaesu para obtener informacién referente a los mismos y cualquier opcién que esté disponible 
como novedad. La conexi6n de cualquier accesorio no autorizado por Yaesu, en caso de que ocasionara 
dafios, puede invalidar la garantia limitada en este aparato. 
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Preparacion 


Instalacion de la antena 
1. Gire la antena en sentido horario hasta que se haya fijado bien. 


@ No sostenga ni doble la parte superior de la antena cuando la esté 
instalando o retirando. De hacerlo pueden romperse los conductores del Hold the thick base 
interior de la antena. + -ofthevanfenne 

@ No active la transmisién sin instalar la antena. Pueden dafarse los 
componentes del transmisor. 

@ Al utilizar una antena que no sea la suministrada, 0 al conectarse a 
cualquier otra antena externa, asegurese de que el SWR esté ajustado a 1,5 
o aun valor inferior. 


Colocacion del clip para bateria 
1. Fijar el clip para cinturédn en la parte posterior del transceptor utilizando los tornillos 
suministrados (dos). 


: - F - Supplied Screws 
e@ Asegurese de utilizar los tornillos suministrados al acoplar el o 
clip para cintur6n. Si se utiliza cualquier otro tornillo, el clip g 
para cinturén no puede fijarse bien en el conjunto de bateria 


ocasionando lesiones, rotura y otros problemas. 

Utilice una correa de mano que pueda soportar el peso del 
transceptor. Si la correa de mano no es lo suficientemente 
fuerte, la misma puede romperse y el transceptor puede caer, 
ocasionandose lesiones, roturas y otros problemas. 


[T] y el transceptor puede caer junto con el conjunto de bateria, < ~ Belt Clip 
e 


Strap Hole for commercially 
available strap 


Instalacion del conjunto de bateria 


1. Levante el clip para cinturoén hacia fuera (@) e 
introduzca el conjunto de bateria en las juntas del 
compartimento de baterias de la parte posterior del 
transceptor. 

2. Presione el conjunto de bateria hasta que quede bien 
encajada con un clic (@). 


Battery pack a 
connect 


3. Deslice la placa de bloqueo del conjunto de bateria 
hasta la posicién "UNLOCK" al lado de la pestafia de la 
baterfa hasta que aparezca "LOCK" en su totalidad. 


Retirada del conjunto de bateria 


1. Deslice la placa de bloqueo del conjunto de bateria hasta 
la posici6n "UNLOCK". 


2. Empuje el botdn de liberacioén (PUSH) e incline el clip 
para cinturoén hacia fuera, y a continuacién extraiga el 
conjunto de bateria. 
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Carga del conjunto de bateria 


Carga del conjunto de bateria mediante el empleo del cargador de baterias 
Utilizando el cargador de bateria suministrado (SAD-11), lleva aproximadamente 6 horas* cargar 
totalmente el conjunto de bateria SBR-24LI. 

*: Dependiendo del estado de la bateria, es posible que el tiempo de carga sea superior. 


1. APAGUE el transceptor para instalar el conjunto de 


; Ww 
bateria. 4) | 
2. Siguiendo la figura de la derecha, conecte las clavijas Syste rN a 
del cargador de bateria. : vail . 
Cuando la bateria esta cargandose, el lado izquierdo del ee ee 
indicador de MODO/STATUS se ilumina en color rojo, y SAD-18B/SAD-11 
se visualiza "CHGING". (Supplied) 


3. Una vez completada la carga, la pantalla cambiara para 
indicar "CHGFUL" y el indicador de MODO/STATUS se 
iluminara en color verde. 


@ Enla version de EE.UU., el Indicador de MODO/STATUS no se ilumina durante la carga ni cuando la carga se 
ha completado. 

@ El icono de carga parpadea, y el avance de la carga se muestra en el medidor de grafico de barras S/PO 
"SY #88 G88 " durante la carga. 

@ Cuando la carga se ha completado, deja de cargar automaticamente. 

@ Si aparece "CHGERR" en la pantalla LCD durante la carga y no puede cargarse el conjunto de bateria 
transcurridas 10 o mas horas, detenga inmediatamente la carga del conjunto de bateria. Se entiende que 
el conjunto de bateria ya esta al final de su vida de servicio, o que es defectuoso. En este caso, sustituir el 
conjunto de bateria por uno nuevo. 

®@ Cargue el conjunto de bateria dentro de un rango de temperaturas entre +5 °C y +35 °C. 
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Carga del conjunto de bateria utilizando el cargador rapido de bateria (SBH-28) 


Para los detalles en relacién al cargador rapido (SBH-28), ver el manual opcional SBH-28. 


e Indicacién de nivel de carga restante y tiempo de funcionamiento aproximado 
EI tiempo aproximado de funcionamiento del transceptor con el conjunto de bateria de lon Litio (SBR-24LI) 
completamente cargado, y la indicacidn del nivel restante de carga de la bateria se muestran en la tabla 
siguiente: 


Banda de frecuencias | Carga con banda en uso Indicacién de nivel (Icono) 


(Ninguna visualizacion) —_:Potencia con la bateria completamente 
Banda de 144 MHz Aprox. 8 horas cargada 
Ca :suficiente potencia de bateria 


€ ] :bateria completamente descargada. 
< - Cargar bateria. 

Banda de 430 MHz Aprox. 7 horas sCJE (cuando parpadea) cargar la bateria 
inmediatamente. 


Los calculos para el nivel de carga de la bateria se basan en un ciclo de trabajo de: transmisién 6 segundos 

(5 W): recepcion 6 segundos (Nivel VOL 16): en espera 48 segundos (RX SAVE 1:5) 

El numero de horas reales que funcione el transceptor, segun se indica en la tabla anterior, 
variara dependiendo del uso, condiciones, temperatura ambiente, etc. 


Fuente de alimentacion externa 


Conexion de una fuente de alimentacion externa para el uso en un vehiculo 

El cable CC opcional con clavija para conexién a encendedor (SDD-13) permite la alimentacion 
eléctrica a través de una clavija para conexidn del tipo de encendedor de cigarrillos de un vehiculo 
a motor. 


Conexion a una fuente de alimentacion externa utilizando un cable eléctrico. 
EI cable eléctrico CC opcional (E-DC-6) permite conectar el transceptor a una fuente de 
alimentacién externa CC. 
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Funcionamiento 
ENCENDIDO del transceptor 


1. Pulsar y mantener el interruptor Power (Bloqueo) 
para dejar el transceptor en estado ON. 


e APAGADO del transceptor 
Pulsar y mantener el interruptor Power (Bloqueo) 
de nuevo para dejar el transceptor en estado OFF. 


e Introduccion del indicativo de llamada 
La primera vez que se conecte (ON) el transceptor 
tras la compra, introduzca su propio indicativo de 
llamada. 
@ Introduccién de caracteres 
Introducir el indicativo de llamada con el teclado de a 
diez teclas o mediante el mando del DIAL . CP /) 
* Girar el mando del DIAL para seleccionar cualquiera 
de los 38 caracteres disponibles:. | , Digital‘ FT-FOD 
+ @0-9e6A-Ze (espacio) e- e/ oe: oa 
*Los caracteres "-" y"/" no deben ser introducidos 


como primer caracter del indicativo de llamada. 


* Pulsar las teclas repetidamente para conmutar entre 
los 4 caracteres disponibles asociados para cada 
tecla. Por ejemplo: al pulsar repetidamente el [2] se 
conmutara entre A— B—C—>2-—-A°::: 


@ Desplazamiento del cursor y borrado de los caracteres introducidos: 

Tecla [BAND]: desplaza el cursor ala derecha 

Tecla [MODE]: desplaza el cursor a la izquierda 

Tecla [GM]: Pulsar y mantener para borrar todos los caracteres tras el cursor 
® Grabacién del indicativo de llamada introducido: 

Pulsar la tecla [F] 0 el interruptor PTT 


@ EI ID del indicativo de llamada puede modificarse utilizando el elemento del modo de ajuste [63 
4 MYCALL] (1 37). 
i Pueden introducirse hasta 10 caracteres. 
@ Los caracteres que pueden ser introducidos para el indicativo de llamada son los numeros 0-9, las 
letras "A— Z" en mayuscula, el guidn y la barra diagonal. 


Ajuste del nivel de volumen 


1. Mientras se mantiene pulsado el mando VOL, girar el mando DIAL para ajustar el volumen 
hasta un nivel confortable. 
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Regulacion del ajuste del silenciador 


Puede ajustarse el nivel del silenciador para enmudecer el ruido de fondo cuando no haya presencia 
de ninguna sefial. 
1. Pulsar la tecla [F] y a continuacion pulsar el interruptor MONI/T-CALL. 
Aparece en la pantalla LCD "SQL 0" (0 - 15). 
2. Girar el mando del DIAL hasta ajustar a un nivel en que quede silenciado el ruido de fondo. 
3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste. 


©) @ El valor de ajuste por defecto es "SQL 1" 
@ Para recuperar el canal de INICIO de cada banda de frecuencias pulsar la tecla [HM/RV]. 


Seleccion de una banda de frecuencias 


1. Pulsar la tecla [BAND] para seleccionar la banda de 
frecuencias deseada. 


a SN 


Los rangos de frecuencia para cada banda de frecuencias son los siguientes: 


Information Information Information 
AIR band 144 MHz band radio band (1) radio band (2) 430 MHz band radio band (3) 
108 - 137 MHz 137 - 174 MHz 174 - 222 MHz 222 - 420 MHz 420 - 470 MHz 470 - 580MHz 


4 


Pulsar la tecla [F], a continuacion pulsar la tecla [BAND] para conmutar las bandas de frecuencias en 
orden inverso. 


Sintonizacion de una frecuencia 

e Mando DIAL 
Pulsando la tecla [F] y girando a continuacién el mando del DIAL, la frecuencia cambiara en 
pasos de 1 MHz. 

e Teclas numéricas 
Pulsar las teclas numéricas para introducir los digitos de frecuencias en orden, empezando por 
el digito de 100 MHz. 


ee eee 
| Cuando se introduzca una frecuencia utilizando las teclas numéricas, se podra cancelar pulsando el 
interruptor PTT. 


Cambio de los pasos de frecuencia 


Puede cambiarse el paso de frecuencia de la rotacién del mando del DIAL. Normalmente, el ajuste 
por defecto de fabrica proporcionara un buen paso de frecuencia. 


1. Pulsar la tecla [F] y a continuacién pulsar la tecla [4] (STEP), y girar el mando del DIAL para 
cambiar el paso de frecuencia. 


2. Pulsar el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 


proporciona de forma automatica un paso de frecuencia adecuado en funcidn de la banda de 


4, En el valor de ajuste por defecto, el paso de frecuencia esta regulado a "AUTO", lo que 

o 

Ey 
frecuencias.. 
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Seleccion de un modo de comunicacion 

Empleo de la funcion AMS (Seleccién automatica de modo) 

El transceptor FT-70DE esta equipado con la funcién AMS (Seleccién automatica de modo) que 

selecciona automaticamente el modo de comunicaci6n correspondiente a la sefal recibida. 

1. Pulsar y mantener la tecla [AMS] para 
CONECTAR o DESCONECTAR la funcién AMS. 
Cuando la funciédn AMS esta desconectada, 
el modo de comunicacién debe seleccionarse 
de forma manual. Ver "(Fijacién del modo de 
comunicaci6én)". 


El modo de comunicacién seleccionado se visualizara 
bajo el icono AMS. 


AMS icon uu Tl Tl THAD 
{Nw 


VoL DN 


Current Communication Mode 


@ La funciédn AMS solo puede conectarse ON cuando se trabaja en las bandas de 


4 @ El valor de ajuste por defecto es "ON" en la funcién AMS. 
Ei 
radioaficionado de 144 MHz y 430 MHz 


@ Ajuste del modo de transmision cuando se usa la funcion AMS 

La funcién AMS fijara automaticamente el receptor en el modo de la sefal recibida, pero el modo 
de transmisi6n podra fijarse independientemente del modo de recepcidn. 

1. Pulsar la tecla [AMS]. 

2. Girar el mando del DIAL para sintonizar al modo de transmisién deseado como sigue. 


Modo de transmision Recepcion y transmision 


Recepcion: selecci6n automatica del modo de comunicacidn para la 
transmisi6n en funcidn de la sefal recibida. 
TX AUT TransmisiOn: se transmite automaticamente en el modo de 
(TX AUTO) comunicacion seleccionado por la funcién AMS, o en 
el modo seleccionado manualmente pulsando la tecla 
[MODE]. 


Recepcion: selecci6n automatica del modo de comunicacion para la 
transmisi6n en funcién de la sefial recibida. 
Transmisi6n: siempre se transmite en modo FM analdgico. 


Recepcion: seleccién automatica del modo de comunicacidn para la 
transmisi6n en funcidn de la sefal recibida. 
Transmisi6n: siempre se transmite en modo DN. 


TX DIG 
(TX DIGITAL) 


3. Pulsar la tecla [AMS], o pulsar el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


e%| Cuando la funcién AMS esta CONECTADA, pulsar la tecla [MODE] para cambiar temporalmente 
el modo de comunicacién. 
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Fijacion del modo de comunicaci6on 


1. Para fijar el modo de funcionamiento en la transmisi6n, 
pulsar y mantener la tecla [AMS] para situar la funcién 


AMS en DESCONECTADA. Ly ATA 
El icono "AMS" se apaga. =a 
2. Pulsar la tecla [MODE] para cambiar el modo de pelle ee 


comunicacion. 


Modo de comunicacion Descripcion de los modos 


Modo V/D Se trata del modo digital estandar. 
(Modo de transmision Las llamadas son menos proclives a interrupciones debidas a 
simultanea de voz/datos) la deteccion y la correccién de la sefial de voz digital recibida. 


Comunicaci6on de datos a alta velocidad utilizando toda la 
banda de 12.5 KHz. Permite la comunicacién de voz de alta 
calidad. 


Modo voz FR" 
(Modo FR de voz) 


Modo FM Comunicacion analdgica utilizando el modo de FM. 


Modo AM (Solo recepcion) Modo AM solo para recepcion. 


*4 Cuando el modo de ajuste [16 DIG VW] (11 36) se fija a "ON" (el valor por defecto de fabrica es "OFF"), podra seleccionarse el 
modo de voz FR (VW). 

*2 Cuando el modo de ajuste [47 RX MOD] (1) 37) se fija a "AUTO" (valor por defecto de fabrica), se selecciona automaticamente 
el modo AM para la banda AEREA (108 - 136.995 MHz). 


Transmision 


1. Mientras se mantiene presionado el interruptor PTT, 
hablar al micrdéfono. 
El indicador de MODO/STATUS se ilumina durante 


la transmision. 


one Parte 
Modo de transmision 


Mode/Status indicator 


Rojo 


FM analdgica 


Modo C4FM digital 


ah se i La Lr Microphone 
Si se pulsa el interruptor PTT cuando se ha 


| ~seleccionado una frecuencia distinta a la de la banda 
IL | de radioaficionado, se emitira un tono (pitido) de 
alarma y aparecera "ERROR" en la pantalla LCD, 
desactivando la transmisi6n. 


2. Soltar el interruptor PTT para volver al modo de 
recepcion. 
Cuando se recibe una sefial, se ilumina el indicador 
de MODO/STATUS en funcién del modo de 
recepcion. 


Si se prosigue con la transmisién durante un periodo de tiempo prolongado, el transceptor se sobrecalienta 
y se activa la funcidn de proteccién contra sobrecalentamiento. Como resultado, el nivel de potencia de 

i! transmisi6n se ajusta automaticamente a potencia baja. Si sigue transmitiendo mientras la funciédn de 
protecci6n contra sobrecalentamiento esta activa, el transceptor volvera de forma forzada al modo de 
recepcion. 


Manual de funcionamiento FT-70DE 17 


Cambio del nivel de potencia de transmision 


1. Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [1] 
(TX PO). 

2. Girar el mando del DIAL para seleccionar uno de 
los siguientes niveles de potencia de transmisi6n. 


Nivel de potencia R 
de salida PO TX | como | Indicador PO 


PTET 


~ STE 
HMV/av JL 4 cr, 
P41 


mena@w | Low | ee 
pasa osw) | Low | mmm | 


*Ajuste por defecto. 


3. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 


4 
Puede fijarse el nivel de potencia de la transmisién para cada banda de frecuencia por separado. 


Teclas de bloqueo y mando del DIAL 


1. Pulsar el interruptor [ENCENDIDO] (BLOQUEO), se 
visualizara "LOCK" durante un segundo en la 
pantalla LCD, el icono "p" aparece en la pantalla 
LCD y a continuacion las teclas y el mando del 
DIAL quedan bloqueados. 


, © Las teclas, el mando del DIAL, y el interruptor PTT pueden seleccionarse para su bloqueo mediante 
e%| el modo de ajuste [30 LOCK] (11 36). 


L EI valor de ajuste por defecto es [K+D] (teclas y mando del DIAL bloqueados). 
@ El interruptor [MONI/T-CALL] y el interruptor VOL no pueden bloquearse. 


2. Pulsar de nuevo el interruptor [ENCENDIDO] (BLOQUEO), se visualizara "UNLOCK" en el 
LCD y las teclas y el mando del DIAL quedan desbloqueados. 


Funcion de tecla programable 


Las teclas [7] (P1) y/o [8] (P2) son programables por el usuario, permitiendo un rapido acceso a los 

modos de ajuste que son utilizados mas a menudo. 

e Asignacion de elementos del modo de ajuste a las teclas programables 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F] y a continuacion girar el mando del DIAL para 
seleccionar el elemento del modo de ajuste deseado. 

2. Pulsar y mantener la tecla [7](P1) o la tecla [8](P2). 
En la pantalla LCD aparece "P1KEY" 0 "P2KEY" y se vuelve al modo de ajuste. 

3. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 

e Recuperacion del elemento del modo de ajuste asignado 

1. Pulsar la tecla [F] y a continuacion pulsar la tecla [7](P1) 0 la tecla [8](P2) . 


El elemento del modo de ajuste aparece en la pantalla LCD. 


4 La tecla [7] (P1) es de [12 DE VOLT] y la tecla [8] (P2) es de [47 RX MOD] como valor de ajuste 
asignado por defecto. 
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Utilizacion de la practica caracteristica de C4FM digital 


Acerca de la caracteristica de ID de grupo digital (DG-ID) 

1. La funcidn ID de grupo digital (DG-ID) permite las comunicaciones solo con los miembros 
especificos del grupo utilizando los numeros ID de dos digitos. El numero deseado DG-ID, 
entre 00 y 99, se fija con antelacién para todos los miembros del grupo. Este numero ID puede 
establecerse por separado para la transmisi6n y recepcidn; cuando el mismo numero ID se fije 
tanto para la transmisidn como para la recepciédn Unicamente se escuchara a los miembros 
del grupo con el mismo numero ID. Esta caracteristica puede utilizarse para comunicarse 
Unicamente con los miembros del grupo que posean el mismo numero DG-ID. La funcién GM 
puede también utilizarse para la monitorizacié6n automatica tanto si las estaciones miembros del 
grupo con el mismo numero DG-ID operan o no dentro del rango de comunicacion. 


El numero DG-ID 00 detecta sefiales con todos los numeros ID. Normalmente el ajuste del 
numero ID a "00" tanto para la transmisidn como para la recepcién permitira la recepcidn de 
las sefales del resto de estaciones con empleo del modo digital C4FM, independientemente 
de los ajustes del numero DG-ID de transmisidén de las otras estaciones. 


Obsérvese también que cuando el numero DG-ID para la recepcidn de su transceptor se fija 
a un valor diferente de "00", las senales recibidas que no posean el mismo numero DG-ID no 
podran oirse. 


2. Cuando se accede al repetidor C4FM digital controlado por el numero DG-ID, fijar el numero 
DG-ID para la transmisién del FT-70DE al correspondiente a la entrada del repetidor. Incluso 
en tal caso, si el numero DG-ID para la recepcién del FT-70DE se fija a "00", podran recibirse 
todas las sefiales de enlace descendente del repetidor. 


Comunicacion con la caracteristica DG-ID 


@ A efectos de utilizaci6n de esta funcién se requieren transceptores con modo C4FM digital 
A compatibles con la funcién DG-ID. 
Ei ® Si el firmware no es compatible con la funcién DG-ID, actualizarlo a la ultima versién para su 
uso con la funciédn DG-ID. La ultima version del firmware se encuentra disponible en el sitio 
web de YAESU. 


Ajuste del numero DG-ID para transmision y recepcién a "00" para la 
comunicacion con el resto de estaciones con empleo del modo C4FM digital 


1. Pulsar y mantener en esa posicién la tecla [MODE]. vilr, 
« Aparece la pantalla de ajuste del numero DG-ID, con el TATA CIUATA 
numero DG-ID de transmision "TOO" parpadeando. 7 MULE It 
* Si el numero de transmisién DG-ID no es "TOO", girar el |i, / 611 
mando del DIAL hasta fijar "TOO". 
2. Pulsar la tecla [MODE] de nuevo; el numero DG-ID de vila, 
recepcion "ROO" parpadeara. TATA UAT 
Si el numero de recepcién DG-ID no es "ROO", girar el L ‘0c Mie 
mando del DIAL hasta fijar "ROO". YoL DN : 


3. Pulsar y mantener en esa posicion la tecla [MODE], o pulsar la tecla PTT para guardar el 
ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 
El ajuste queda completado. 
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4. Para verificar si las otras estaciones operan dentro del rango de comunicaciones, pulsar la 
tecla [GM] para CONECTAR la funcién GM (Monitorizacion de grupo). 

* Las otras estaciones también necesitan CONECTAR la funcién GM (Monitorizacion de 
grupo). 

* Durante el funcionamiento de la funcién GM (Monitorizacién de grupo), en la pantalla LCD 
se muestran repetidamente la "Frecuencia de funcionamiento", el "GRUPO" y el "Numero 
DG-ID". 

5. Pulsar la tecla [GM] para DESCONECTAR la funcién GM (Monitorizacion de grupo) y volver al 
modo de funcionamiento normal. 


@ Mientras se ajusta el numero DG-ID, al pulsar y mantener en esa posici6n la tecla [HM/RV] se fijaran 
los numeros DG-ID para transmisién y recepcidn a "00". 

4 @ Si el numero DG-ID se ajusta a un numero diferente a "00", solo se recibiran las sefales con dicho 
DG-ID. Normalmente, se ajustara el numero DG-ID para recepcidén a "00" excepto cuando se desea 
comunicacién Unicamente con miembros del grupo. 

@ El numero DG-ID por defecto para transmision y recepcion se ajusta a "00". 


Comunicaci6n unicamente con los miembros especificos mediante el ajuste del numero 
DG-ID excepto para "00" 


=ievaeey Fijar el numero DG-ID a "50" 


1. Pulsar y mantener en esa posicién la tecla [MODE]. vilr, 
* Aparece la pantalla de ajuste del numero DG-ID, con el numero TTATACIUTATA 
DG-ID de transmision "TOO" parpadeando. 7 VAM RS Aye) 
* Girar el mando del DIAL para fijar el numero DG-ID de |i ,y fit * 
transmisi6n a “T50". 
qi lity 
TTACIATA 
ee AE A) 
mm f 11 \ 
voL DN 
2. Pulsar la tecla [MODE] de nuevo para hacer que parpadee el vila, 
numero DG-ID de recepcién "ROO". TI rari 
Girar el mando del DIAL para fijar el numero DG-ID de 4 LUMEN It 
recepcion a "R50". Sy “priv 
vila, 
TTA TA 
4 tit ! vo “I 
VoL DN ere 


3. Pulsar y mantener en esa posicion la tecla [MODE], o pulsar la tecla PTT para guardar el 
ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 

La sintonizaci6n a la misma frecuencia y el ajuste del mismo DG-ID para todos los miembros 

del grupo permitira la comunicaci6n entre los miembros y excluira otras sefales. 

4. Pulsar la tecla [GM] para CONECTAR la funcidn GM (Monitorizacion de grupo) y verificar si 
otras estaciones trabajando en dicha frecuencia, con la funcion GM (Monitorizacién de grupo) 
CONECTADA, y que poseen el mismo ajuste de numero DG-ID, se encuentran dentro del 
rango de comunicacion. 

* Las otras estaciones también necesitan CONECTAR la funcién GM (Monitorizacién de 
grupo). 

* Durante el funcionamiento de la funcién GM (Monitorizacion de grupo), en la pantalla LCD 
se muestran repetidamente la "Frecuencia de funcionamiento", el "GRUPO" y el "Numero 
DG-ID". 

5. Pulsar la tecla [GM] para DESCONECTAR la funcién GM (Monitorizacion de grupo) y volver al 
modo de funcionamiento normal. 
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@ Mientras se ajusta el numero DG-ID, al pulsar y mantener en esa posicion la tecla [HM/RV] se fijaran 
A los numeros DG-ID para transmisién y recepcién a "00". 
1 @ Si el numero DG-ID se ajusta a un numero diferente a "00", solo se recibiran las sefales con dicho 
DG-ID. Normalmente, se ajustara el numero DG-ID para recepcidén a "00" excepto cuando se desea 
comunicacién Unicamente con miembros del grupo. 


Por ejemplo, si los numeros DG-ID de transmisién y recepcién de los miembros del grupo se fijan 
todos a "50", no se recibiran las comunicaciones de numeros DG-ID diferentes y Unicamente 
1 podran comunicarse los miembros del grupo que se hayan ajustado a los mismos numeros DG- 
ID. Asimismo, el resto de estaciones con el numero DG-ID de recepcidn ajustado a cualquier valor 
excepto "00" no recibiran las sefales de sus estaciones. 


A) 


Setting the receive DG-ID number to 
“00” , all the C4FM digital stations 


The group member set the DG-ID number to “50” may be received signals 


} 
} —-0O } io o— +O } —-© } 
; om 1x+—— om  — 
| DG-ID DG-ID DG-ID DG-ID 
T50 (transmit) T50 (transmit) 1 T00 (transmit) TOO (transmit) 
; R50 (receive) R50 (receive) \ ROO (receive) ROO (receive) 
] 


Serene, See ete, ee es ee O 


Only group members set to the same DG-ID >.< 


O 
number may communicate. SS 
x 


x x 
y 


DG-ID 
T90 (transmit) 
R90 (receive) 


The other station set the receive DG-ID 
number to the number except for “OO” 
may not received the signals that is not 
matching the DG-ID number. 
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La caracteristica GM(Monitorizacion de grupo) 


La funcién GM (Monitorizacién de grupo) realiza verificaciones automaticas para saber si existen 
estaciones con la funcién GM operativas con el mismo numero DG-ID dentro del rango de 
comunicacion. Al fijar el numero de recepciédn DG-ID a "00" se realizara la comprobacidén de todas 
las estaciones C4FM digitales dentro/fuera de rango. 


+ we . . we a GM icon 
@ A\ activar la funcion GM (Monitorizacién de grupo) se modifica #. cea unin GuIGe 


m7 el modo C4FM digital. Para la comunicacion en el modo FM a7 
Fi analdgico, fijar la funcion GM a APAGADO. Co) tora 
e@ Las otras estaciones miembros del grupo deben también fijar la or ow 
funcién GM (Monitorizacion de grupo) a ENCENDIDO. i 


Cuando se activa la funcién GM (Monitorizacién de grupo), se conmutara automaticamente a las 
siguientes pantallas de informacidn. 


GM information screen 


(Automatically switching display) 


Gu : 
MR Bt 2 492500 


YoU DN 


Gu ou a 
in in TANIA CITI fn 
_ - 4 UIC vl E 


VOU DN VOL DN 


Group Mode Display OwnDG-D Number Display Memory Tag Display” Frequency Display 


You DN 


4 : Memory tag display is displayed in the case of the memory channel or the home channel setting the memory tag. 


e Pantalla Dentro/Fuera 

* Cuando otra estaciédn con el mismo numero DG-ID se encuentra dentro del rango de 
comunicaci6n, suena un pitido y se visualiza "In" (Dentro) bajo el icono de la funci6n GM 
(Monitorizacién de grupo), y el lado derecho del indicador MODO/STATUS se ilumina en 
color azul claro. 

* Cuando todos los miembros se encuentran fuera del rango de comunicaci6n, se visualiza "out" 
(Fuera) y el indicador MODO/STATUS se apaga. 

* Cuando se recibe una sefal de otra estacién miembro, el indicativo de llamada de la otra 
estacion se visualiza en la pantalla LCD durante aproximadamente 10 segundos. 


4 Cuando el numero DG-ID para transmision y recepcidn se fija a "00" en el ajuste por defecto de 
1 fabrica, podran recibirse todas las estaciones dentro/fuera de rango y se visualizaran, pero el resto 
de estaciones con numero DG-ID de recepcion diferente de "00" no podra recibir sus sefiales. 


Visualizacion de la informacion de la otra estaci6n recibida mediante la funcion GM 
(Monitorizacién de grupo) 
1. Cuando se reciban las sefales con el mismo numero DG-ID, pulsar la tecla [MODO] para 
desvelar la informacion de la otra estacidn: 
* Dependiendo del modelo, podra visualizarse informaciédn como el indicativo de llamada de la 
estacion, la latitud, la longitud y otros. 


* Cuando se reciban sefiales de diferentes estaciones, pulsar la tecla [MODO] para visualizar 
el indicativo de llamada de la otra estacién, y a continuacién girar el mando del DIAL para 
seleccionar las otras estaciones a visualizar en la pantalla LCD. 


* Podran visualizarse hasta 24 estaciones, en orden de su recepcion. 
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@ Es posible que el FT-70DE no envie informacion de su propia ubicacién porque el FT-70DE no 
esta equipado con la funcién GPS. 
, @ La informacion de posicidn se visualiza Unicamente cuando la informacion de latitud y longitud 
| | se encuentra incluida en la sefal de la otra estacidn. 
@ Los transceptores que pueden transmitir informacion de posicion con la funcién GM son los siguientes: (A Junio 2017). 
Serie FTM-400XDE / FTM-400DE, serie FTM-100DE, FT2DE, FT1XDE, FT1DE, FT-991A/ FT-991* 
(*: los ajustes de latitud y longitud deben introducirse manualmente, o debe conectarse un dispositivo GPS extemo.). 


GM information screen 


(Automatically switching display) 


ol RB | | 432500 | 


Group Mode Display OwnDG4D Number Display Memory Tag Display” Frequency Display 


” BROU on TBOROR 


[> by the [MODE] key 
Call Sign 1 Call on 2 Call Sign 24 


ew uw UC 
fa Jo wt 
BUPLIZRL |e BUM IPD enone eee UD IDF 
Select by the DIAL konb Select by the DIAL konb 
Switch by the [MODE] key 
Latitude*? 
ow 
LR 
i e. 22 
Switch by the [MODE] key 
Longitude”? ¥ 
ton 4 *1:Memory tag display is displayed in the case of the 
5, PENSE memory channel or the home channel setting the 
memory tag. 


+2:the Latitude and longitude are displayed only when position 
information is included in the signal of the other station. 


Switch by the [MODE] key 


Cuando se visualizan el indicativo de llamada o la latitud/longitud, se da prioridad a la estacion 
visualizada. Por tanto incluso cuando se reciba otra estacion, la pantalla no cambiara. Mientras 
se utiliza la pantalla de visualizacién del indicativo de llamada, girar el mando del DIAL para 
seleccionar otra visualizacion de estacién. 
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Funcionamiento de repetidor 


Comunicacion mediante el repetidor 
El transceptor incluye una funcién ARS (Desplazamiento automatico del repetidor) que permite el 
funcionamiento automatico del repetidor cuando se ajusta el receptor a la frecuencia del repetidor. 


1. Establecimiento de la frecuencia descendente (salida) 


Repeater shift icon 
del repetidor. Loo encoder icon 
2. Los iconos "J", "EJ" o "J" pueden aparecer automati- 5 
camente sobre la frecuencia. sy _! a 
3. Hablar al micréfono mientras se mantiene presionado el LjLIL. L. Ny 
interruptor PTT. — ! IL, al it it 
VoL FM 


e Estado inverso 


EI estado "inverso" invierte temporalmente las frecuencias de transmisién y recepcidn. Esto le 
permite verificar y averiguar si es posible la comunicacidn directa con la otra estacién. 


1. Cuando la funcién ARS esté CONECTADA, pulsar la 
tecla [HM/RV]. 


* Las frecuencias de transmisi6n y recepcién quedan TXPO SCAN 
temporalmente invertidas (estado "inverso"). 


* Enel estado "inverso", en la pantalla LCD parpadean 
‘B' fo) + Ww 


2. Pulsar la tecla [HM/RV] para salir del estado "inverso". 


@ Los ajustes del repetidor pueden cambiarse desde el modo de ajuste. 
rr; Modo de ajuste [46 RPT.FRQ]: Permite el cambio del desplazamiento en la deriva de repetidor. 
1 Tecla [F] — Tecla [0] (RPT) : Permite fijar la direccién de deriva del repetidor. 
Tecla [F] — Tecla [6] (CODE) : Permite fijar la frecuencia del codificador de tono. 
@ La funcion ARS puede ajustarse a OFF en el modo de ajuste [45 RPT.ARS]. 


El repetidor Yaesu DR-2XE incorpora la caracteristica DG-ID, que puede limitar el acceso al 
repetidor utilizando un numero de dos digitos, entre 01 y 99. También pueden gestionarse 
diferentes repetidores DR-2XE, conectados a través de internet, utilizando los numeros DG- 


ID. Para acceder a un repetidor especifico DR-2XE 0 a un grupo de repetidores DR-2XE que 
requieran un numero DG-ID, debe ajustarse/programarse en consecuencia el numero DG- 
ID para transmisioén del FT-70DE. Asimismo, en la comunicacidn a través de un repetidor DR- 
2XE, se fijara el numero DG-ID de recepcidn a "00". 


Llamada de tono (tono de disparo de 1750 Hz) 

Pulsar y mantener el interruptor MONI/T-CALL para la generacion del tono de disparo de 1750 Hz 
para acceder al repetidor. 

El transmisor se activara automaticamente y se superpondra un tono de audio de 1750 Hz a la portadora. 
Una vez se haya accedido al repetidor, liberar el interruptor MONI/T-CALL y utilizar el interruptor PTT 
para activar a partir de ahi el transmisor. 
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Utilizacion de la memoria 


EI transceptor FT-70DE incorpora canales de memoria de gran capacidad que pueden registrar la 
frecuencia de funcionamiento, el modo de comunicacién y otra informaci6n operativa. 

* 900 canales de memoria 

* 90 canales de memoria de salto de busqueda 

« 6 canales de inicio 

« 50 pares de canales de memoria PMS 
Cada canal de memoria puede almacenar la siguiente informacién. 


¢ Frecuencia de funciona »* Modo de comunicacién ¢ Pasos de frecuencia 
miento 
* Potencia de salida TX * Etiqueta de memoria * Informacidn sobre el repetidor 
¢ Informacién sobre tonos’ « Informacién sobre DCS ¢ Informacién sobre ATT 
¢ Nivel de Indicador S de _—_* Informacidén sobre salto de « Informacidn del canal de memoria 
silenciador memoria especificado 


Los canales de memoria pueden clasificarse y registrarse en bancos de memoria de acuerdo 
con el uso deseado. El transceptor permite el uso de 24 bancos de memoria diferentes. Pueden 
registrarse un maximo de 100 canales de memoria en cada uno de los bancos de memoria. 
Un canal de memoria puede registrarse en diferentes bancos de memoria. Puede recuperarse un 
canal de memoria en un banco de memoria, y los canales de memoria de los diferentes bancos de 
memoria pueden ser escaneados. 


Memory Channel Configuration of the Transceiver 


Memory channels Skip search memory channels PMS memory channels 
(900 channels) (99 channels) (50 sets) 


Home channels 
(6 channels) 


Memory banks 
(24 banks) 
Up to 100 memory channels can be 
registered to each bank. 
(One memory channel can be registered 
to several memory banks) 


En cuanto a detalles adicionales para la memoria de salto de busqueda, el canal de memoria 
(S| PMS y el banco de memorias, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio 
web de Yaesu. 


jPRECAUCIONES! 


La informacion registrada en los canales de memoria puede quedar estropeada debido a una 
operacion incorrecta, a electricidad estatica, o a ruido eléctrico. Igualmente, también puede 


borrarse en caso de fallo 0 reparacién. Asegurarse de mantener un registro de los ajustes en 
papel. 
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Registro en los canales de memoria 


1. 


2. 


Establecimiento de la frecuencia y del modo de 
comunicaci6n a registrar en un canal de memoria. 
Pulsar la tecla [V/M]. 

"Gi" parpadeara en el LCD. 

Girar el mando del DIAL para seleccionar el numero 

de canal deseado. 

Los numeros de canal que no contienen datos 

de memoria parpadearan en la pantalla LCD. 

Pulsar la tecla [V/M]. 

* Si se intenta registrar una frecuencia en un canal 
de memoria que ya contiene datos de frecuencia, 
aparecera "M-WRT?" en la pantalla LCD. Pulsar la 
tecla [V/M] para sobrescribir el canal de memoria. 


* Se visualizara la pantalla de introduccién de etiqueta de memoria 
enel LCD Memory Channel 
' Number 


TXPO SCAN 


Introducir la etiqueta de memoria. 
¢ Utilizar las teclas numéricas o el mando del DIAL 
para introducir los caracteres. 


¢ Ejemplo: Giro del mando del DIAL para la visualizacién de los siguientes caracteres. 
© A-Z@e (simbolo) © 0-9 © (simbolo) eA-Ze 

¢ Ejemplo: Pulsar la tecla [2] repetidamente para conmutar entre los siguientes caracteres disponibles. 
A-B-C—2-A°::: 

* Desplazamiento del cursor y borrado de los caracteres introducidos 


Tecla [BAND] : desplaza el cursor a la derecha 
Tecla [MODE] : desplaza el cursor a la izquierda 
Tecla [GM] (pulsar y mantener): borra todos los caracteres tras el cursor 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M]. 
Quedan guardados los sonidos de pitido y la memoria. 


Acceso a un canal de memoria 


1. 


2. 


Pulsar la tecla [V/M]. 

El canal de memoria utilizado mas recientemente aparece en la pantalla LCD. 

Girar el mando del DIAL para seleccionar el canal de memoria deseado, o introducir los tres 
digitos del canal de memoria utilizando el teclado numérico para recuperar directamente el 
canal de memoria. 

Pulsar la tecla [V/M] para salir del modo de memoria, y volver al modo de funcionamiento normal. 


@ Los datos registrados en un canal de memoria puede transmitirse a la banda operativa VFO 
siguiendo el procedimiento indicado a continuacién: 
Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/M] > Girar el mando del DIAL para seleccionar el canal 
=> Pulsar y mantener pulsada la tecla [GM] > Aparece "V-WRT?" > Pulsar la tecla [GM]. 
# ®@ Sise pulsa la tecla [F] y se gira el mando del DIAL es posible saltar canales de memoria rapidamente 


l en pasos de 10 canales de memoria. 


@ El transceptor puede situarse en modo de solo canales de memoria, (lo que limita al FT-70DE para 
trabajar Unicamente con los canales de memoria), pulsando la tecla [V/M], al tiempo que se pulsa el 
interruptor de Encendido (Bloqueo) para conectar el transceptor ON. Para cancelar el modo de solo 
canales de memoria, desconectar el transceptor OFF, a continuacion pulsar de nuevo la tecla [V/M], 
al tiempo que se pulsa el interruptor de Encendido (Bloqueo) para conectar el transceptor ON. 
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Borrado de memorias 
1. Pulsar la tecla [V/M] para entrar en el modo de memo- 


ria. wm — =, 
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M]. (CIN oo NA L Ly Jf 
3. Girar el DIAL para seleccionar el canal de memoria del : I ( I ( _ / \/ 
que se deben borrar los datos. m(: cu 
VOL 


4. Pulsar la tecla [AMS]. 

5. Se visualiza la pantalla de confirmacién "M-MSK?", a 
continuaci6n pulsar la tecla [AMS] de nuevo para borrar 
el canal de memoria. 


@ Los datos del canal de memoria uno, asi como del canal de inicio, no podran borrarse. 
2%| © Puede restablecerse la memoria borrada a través de los siguientes pasos. 
Ei Pulsar la tecla [V/M] para entrar en el modo de memoria > Pulsar y mantener la tecla [V/M] 
>Girar el mando del DIAL para restablecer el canal > Pulsar la tecla [AMS] 


Recuperacion de los canales de inicio 


1. Pulsar la tecla [F], y a continuacion pulsar la tecla [HM/ Home channel 
RV]. indication 


En la pantalla LCD aparece "H" y la frecuencia del 
canal de inicio de la banda actualmente seleccionada. 

2. Pulsar la tecla [F], y a continuacion pulsar la tecla [HM/ 
RV] o la [V/M] para volver a la frecuencia anterior. 


= [AMS] 
VoL FM 


# Durante la recuperacion del canal de inicio, girar el mando del DIAL para transferir la frecuencia del 
1 canal de inicio a la banda de trabajo VFO. La frecuencia del canal de inicio puede establecerse de 
forma que no se transfiera en el modo de ajuste [27 HM-VFO] (7136). 


Cambio de la frecuencia del canal de inicio 


1. Establecer la frecuencia y el modo de funcionamiento que desee almacenar como 
canal de inicio. 


2. Pulsar y mantener en esa posicion la tecla [HM/RV]. 
Los sonidos de pitido y la frecuencia del canal de inicio quedan modificados. 


En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual avanzado, 
que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Memoria conmutada 
Pueden registrarse dos frecuencias diferentes, una para recepcidn y otra para transmisi6n, en un 
canal de memoria. 


Utilizacion de la etiqueta de memoria. 

Pueden asignarse etiquetas de nombre de memoria a los canales de memoria y a los canales de 
inicio. 

Utilizacion del banco de memorias 

EI transceptor permite utilizar hasta 24 bancos de memoria para la seleccién y registro de los ca- 
nales en grupos mas cémodos. 
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Funcion de escaneado 


El transceptor es compatible con las siguientes cuatro funciones de escaneado: 
* Escaneado de VFO 
* Escaneado de canal de memoria 
* Escaneado de memoria programable (PMS) 
* Escaneado de banco de memorias 


En cuanto a detalles adicionales para el escaneado de memoria programable (PMS), y para el 
(S| escaneado del banco de memorias, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio 
web de Yaesu. 


Escaneado de VFO 


La funci6dn de escaneado VFO escanea las frecuencias y detecta sefales. 


1. Pulsar la tecla [V/M] para acceder al modo VFO. 
2. Pulsar la tecla [F] y a continuacién la tecla [2](SCAN). 


* El escaneado se inicia en la direccidn de las ie ——————— 


frecuencias mayores. MODEQX 1 JA 2asc V3 er LY BAND) | 
. . . s P STEP SQTY CODE : DW. 
* Si se gira el mando del DIAL mientras se esta (Five 4on i 500. 
Pq P2 RPT 


ejecutando el escaneado, el escaneado continuaral 
arriba 0 abajo en la frecuencia segun la direccién de} 
rotaci6n del mando del DIAL. 


Cams 72 UL 81) 


* Si el escaneado se detiene sobre una sefial entrante, se CONECTARA la retroiluminacion y el punto 
decimal entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de frecuencia parpadeara. El escaneado se 
reanudara en aproximadamente cinco segundos. 

3. Pulsar el interruptor PTT para cancelar el escaneado. 


@ Si se ha detenido el escaneado para una sefial, al girar el mando del DIAL se reanudara el escaneado de 
forma instantanea. 

@ La forma en que se reanudara el escaneado después de haberse detenido sobre una sefial podra 
seleccionarse para un lapso de aproximadamente 0,1 seg. - 10 seg. utilizando el modo de ajuste [53 
SCN.STR] (1137). 

@ Cuando se desconecta OFF el transceptor durante el escaneado, al conectar (ON) el transceptor se provocara que 
se reanude el escaneado. 

1 | e Para ajustar la accién del transceptor cuando el escaneado se detiene, ver "Ajuste de la operacién de 
recepcidn cuando cesa el escaneado" en la pagina ((7129). 
@ Los siguientes modos de ajuste permiten el escaneado de Unicamente las frecuencias establecidas dentro 
del rango de frecuencias de la banda especificada. 
asta de ajuste [49 SCM.WTH] establece el rango de frecuencias para el escaneado de memoria 
El modo de ajuste [50 SCV.WTH] establece el rango de frecuencias para el escaneado VFO (7137). 


Escaneado de canales de memoria 
El receptor puede ajustarse para escanear canales de memoria: 


1. Recuperacion de un canal de memoria para iniciar el escaneado de memoria. 
2. Pulsar la tecla [F] y a continuacion la tecla [2](SCAN). 
* El escaneado se inicia hacia los numeros de canales de memoria superiores. 
* Si se gira el mando del DIAL mientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado 
continuara arriba 0 abajo en la frecuencia segun la direccidn de rotacién del mando del DIAL. 
* Si el escaneado se detiene sobre una sefial entrante, se CONECTARA la retroiluminacién y el 
punto decimal entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de frecuencia parpadeara. El 
escaneado se reanudara en aproximadamente cinco segundos. 
3. Pulsar el interruptor PTT para cancelar el escaneado. 


(eee eee ee ee ——————— 
41 Si se ha detenido el escaneado para una sefal, al girar el mando del DIAL se reanudara 


el escaneado con el siguiente canal de memoria. 
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Ajuste de la operacion de recepcion cuando cesa el escaneado 
1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F] para entrar en el modo de ajuste. 


2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo de ajuste [52 SCN.RSM]. 

3. Pulsar la tecla [F]. 

4. Girar el mando del DIAL para seleccionar la operacién a ejecutar después de la detencidn del 
escaneado: 
°2,0S-10,0S 


Se recibe la sefal durante el periodo de tiempo especificado y a continuaciédn se reanuda el 
escaneado. Puede fijarse el tiempo de restablecimiento de escaneado entre 2 a 10 segundos, 
a intervalos de 0,5 segundos. 

« BUSY 
La sefial se recibe hasta que desaparece. Dos segundos después de desvanecerse la sefal, 
se reanuda el escaneado. 

¢ EN ESPERA 
El escaneado se detiene y la sintonizaciédn permanece en la frecuencia de recepcidn actual (no 
se restablece el escaneado). 

5. Pulsar el interruptor PTT momentaneamente para guardar el nuevo ajuste y salir al modo de 
funcionamiento normal. 


@ El ajuste anterior (Modo de ajuste [52 SCN.RSM] ((1137)) es comun para cualquier 
operacién de escaneado. 

°%)| © El intervalo de tiempo para reanudar el escaneado después de la finalizaci6n de una sefal 

recibida durante el escaneado puede encontrarse entre aproximadamente 0,1 SEG. a 10 SEG. 

(el valor de ajuste por defecto de fabrica es de 2,0 SEG.) en el modo de ajuste [53 SCN.STR] 


(037). 


eal En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual 
avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Salto de canal de memoria y canal de memoria especificado 

Pueden definirse dos tipos de canales de memoria, los "canales de memoria de salto" y los 
"canales de memoria especificados" para un escaneado de canales de memoria efectivo. 

Salto de canales de memoria: permite designar canales de memoria no deseados a saltar durante 
el escaneado. Alternativamente, puede especificar que Unicamente sean escaneados, durante el 
escaneado de memoria, aquellos canales de memoria definidos. 


Escaneado de memoria programable (PMS) 

Esta funcidn escanea unicamente el rango de frecuencias entre los limites inferior y superior 
registrados en un par de canales de memoria programables PMS. Se dispone de 50 ajustes de 
canales de memoria PMS (L1/U1 a L50/U50). 


Caracteristica de recepcion dual (DW) 
El transceptor verifica la recepciédn de sefales sobre la frecuencia registrada en el canal de 
memoria seleccionado (canal de memoria prioritario) una vez aproximadamente cada 5 segundos. 
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Utilizacion de la funcion WIRES-X 


Caracteristica.WIRES-X 


Wires (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System, Sistema de mejora de repetidor de 
amplia cobertura para internet) es un sistema de comunicaci6n por internet que amplia el rango de 
la comunicaci6n para los radioaficionados. 

Podran utilizarse las comunicaciones a través de internet conectando su transceptor a una esta- 
cidn de nodo local WIRES-X. 

4 


e FT-70DE no incorpora la transmisién/recepcién de mensajes, imagenes, mensajes de audio, 0 


informacion de ubicacién. 


Conexion a un nodo WIRES-X en el modo C4FM (*Recomendado) 


® Determinar el cédigo DSQ 0 el ajuste DG-ID de la estacién nodal WIRES-X. La conexién 


ai al nodo WIRES-X requiere el ajuste de la DG-ID del transceptor con el correspondiente 
i cédigo DSQ, 0 el ajuste del cédigo DG-ID en la estacién nodal WIRES-X. 
@ Confirmar que el modo de funcionamiento del nodo WIRES-X se haya ajustado al modo 
C4FM digital. 


1. Ajustar la DG-ID de transmisi6n/recepcidn al mismo numero ID que la estacién nodal local. 
Para mas detalles en relacién al nUmero DG-ID, ver "Comunicaci6on con la caracteristica DG- 
ID" en la pagina 19. 
2. Transmisi6n en la frecuencia correspondiente de transmisién/recepcidn. 
* Sise recibe la sefal del nodo, continuar la transmisi6n utilizando el ajuste DG-ID tal cual. 
* Sino se recibe sefal del nodo. «™ continuar segun “Conexion con la otra ID de nodo o la 
otra ID de sala” 


Conexion a la otra ID de nodo o Ia otra ID de sala 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F] para entrar en el menu de configuraci6n. 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar “63 W-DGID”, y a continuacidn pulsar la tecla [F]. 


3. Girar el mando del DIAL para ajustar el numero DG-ID WIRES-X al mismo numero ID que el 
de la estaci6n nodal. 


DGID01 - 99 Solo podran conectarse los nodos coincidentes en el numero DG-ID. 


lly : Solo podran conectarse los nodos abiertos, ajustados al numero DG-ID "00". 
(Default setting) 


4. Pulsar el interruptor PTT, o pulsar y mantener pulsada la tecla [F] para guardar los nuevos ajus- 
tes y volver al modo de funcionamiento normal. 


5. Pulsar la tecla [F] y a continuacion la tecla [AMS]. gat eR es 
Parpadea “WIRES”. <bITHOe % 
INIT AS 

oe rn 


VOL DN 
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@ Tras la conexidn al nodo con éxito, se visualizara una de las siguientes pantallas 
(Le / Cn), indicando el estado del nodo. 


O Pantalla de ID de nodo (pantalla Lc de nodo) 
« Esta pantalla se visualiza si el nodo se desconecta del otro @ a tht ae 
LiL tL 
nodo o sala de internet. = 
voL DN 
* Se visualiza la ID de nodo de la estacion nodal. 
* Continuar para seleccionar un nodo de conexi6n ™™ pasar al paso 6 
O Conexion con la pantalla de ID de nodo o de ID 
de sala (pantalla Cn) Qwal tire 
Low WN 


* Esta pantalla se visualiza cuando se ha conectado el nodo a 
un nodo o sala de internet. 
* Se visualiza la ID de nodo de la estacidn nodal de conexi6n. 


Vou DN 


* Si el nodo/sala de conexién no cambia «™ pasar al paso 7 
* Cuando el nodo/sala de conexién cambia \™ pasar al paso 6 


,_ @ Si la conexidn del nodo no tiene éxito en 30 segundos, se emite un pitido y el transceptor 
ms vuelve al modo de funcionamiento normal. 
@ Mientras "WIRES" parpadea, pulsar brevemente la tecla [MODE] para restablecer la conexidn 
con la estacién nodal. 


6. Girar el mando del DIAL para seleccionar una de las cinco pantallas (véase abajo para mayor 
informacion), y conectarse al nodo/sala deseado. 


UG MBF ama OFF Hino 


le DN 
Pantalla de ID de nodo Conexion con la pantalla de ID de nodo 
(pantalla Lc de nodo) o de ID de sala (pantalla Cn) 


f 


Ly: “LIT 


Liv 
VoL DN Vou DN 
Pantalla de entrada directa Pantalla de la ID de nodo o de la ID de sala 
(pantalla En) de conexi6n mas reciente (pantalla C0) 


Oh iPr 


Li L 


VoL DN 


Pantalla de la ID de nodo o de la ID de sala 
registradas (pantalla C1 - C5) 


©x ee Crh WLI 


O Pantalla de la ID de nodo o de la ID de sala de 
conexién mas reciente (pantalla C0) (ra); mI mm td 
Se visualiza la ID de nodo o sala de conexién mas = Liv” “WL ir 
reciente. Una Unica pulsacion de la tecla [AMS] o del VOL DN 
interruptor PTT mientras se visualiza esta pantalla es- 
tablecera la conexion con el nodo/sala mas reciente. 
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(pantalla C1 - C5) 


* Girar el mando del DIAL para seleccionar un nodo/sala 
= 
registrado previamente (maximo de 5 nodos/salas) en la scEoh 
pantalla C1-C5 y a continuacién pulsar la tecla [AMS] o el 


interruptor PTT para conectarse al nodo/sala. 
¢ Registro del nodo/sala: 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [1]-[5] para registrar el nodo/sala (C1-C5) de la ID de 
nodo o ID de sala conectada (Cn). 

¢ Cancelacion del nodo/sala conectada: 
Seleccionar el nodo/sala (C1-C5) y a continuacién pulsar y mantener pulsada la tecla [HM/RV] 
para borrar el nodo/sala registrado. 


O Pantalla de la ID de nodo o de la ID de sala registrada 
Lui 


O Pantalla de entrada directa (pantalla En) 
Puede realizarse la conexidn directa a un nodo o sala Edy Sa" Se. SS So 0s 
introduciendo la ID del otro nodo o sala (5 digitos) manual- = 
mente. YoL DN 


¢ Pulsar las teclas numéricas (5 digitos), y a continuacién pulsar la tecla [AMS], y se solicitara 
la conexién con otra ID de nodo o ID de sala. 

¢ Borrado de la ID de nodo o ID de sala introducida: 
Pulsar y mantener pulsada la tecla [HM/RV] . 

¢ Cancelacion de la ID de nodo o ID de sala introducida: 
Pulsar la tecla [BAND] para volver a la pantalla de ID de nodo (Lc) o a la pantalla de ID de 
nodo de conexién o ID de sala (Cn). 


———eeeeeeee——————————————————————— 
o%| Cuando se haya realizado la conexién a un nodo, la conexidn de nodo o sala podra 
modificarse introduciendo una ID de nodo o ID de sala diferente. 


Cuando se realiza la conexiédn con un nodo o sala, se visuali- 


za "CONECT" (CONECTAR) en la pantalla, y la visualizacién Crrace rv 
cambia automaticamente a la pantalla de la ID de nodo o ID de Lev CL | 
sala de conexién (Cn). = 

VOL 


. En el caso en que el nodo o sala seleccionado no esté conectado, se visualizara uno de 
| los siguientes mensajes en la pantalla. 


“OFLINE” (FUERA DE LINEA): nodo o sala no operativo. 
“BUSY”: esta conectando otro nodo. 


7. Transmitir para comunicacién con el enlace de internet WIRES-X. 


@ Las operaciones de la tecla [AMS], el interruptor PTT, la tecla [BAND] y la tecla [V/M] se des- 
criben en la tabla inferior. 


Método de operacion Deserlocién 
(pantalla de operacion) pad redhe, 


Pulsar la tecla [AMS] 0 el interruptor PTT | Conectar al nodo/sala visualizados o cambiar la 
(Pantalla CO / C1 - C5 / En*) conexidn de destino. (*El conmutador PTT queda 
desactivado en la pantalla En) 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [BAND] | Desconectar del nodo o sala conectados. 
(Pantalla Lc / Cn / CO/ C1 -C5/En) 
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Pulsar y mantener pulsada la tecla [1] a [5] | La ID de nodo o sala conectados queda registra- 
(Pantalla Cn) da en la memoria del numero que se pulsa y se 
mantiene pulsado (en el caso de que la memoria 
ya estuviera escrita, se sobrescribe el registro). 


Pulsar la tecla [V/M] Muestra temporalmente la frecuencia operativa 
(En la activacién de WIRES-X) (cuando se llama la sefial C4FM digital, se visuali- 
za el indicativo de llamada de la otra estaci6n). 
Pulsar la tecla [V/M] de nuevo para volver a la 
pantalla anterior. 


8. Una vez finalizada la comunicacién, pulsar y mantener pulsada la tecla [MODE] para salir del 
modo WIRES-X. 


@ Acerca de las estaciones nodales abiertas WIRES-X 


En el sitio web WIRES-X de Yaesu, https://www.yaesu.com/jp/en/WIRES-X/index.php se en- 


cuentra una lista de las estaciones nodales abiertas WIRES, con su ubicacién, modo de opera- 
cidn, etc. 


Conectar y comunicar con WIRES-X en modo analdgico 
Confirmar que el ajuste de la estacién nodal se encuentra en modo analdgico. 
En el modo analdgico, especificar el destino de la conexidén utilizando sefhales DTMF. 
1. Enla pantalla de operacién normal, pulsar la tecla [MODE] para ajustar el modo analdégico FM, 
y acontinuaci6n sintonizar la frecuencia de la estacién nodal. 
Cuando la funcién DTMF se ajusta a “AUTO” (se visualiza el icono DTMF en la pantalla 
4} LCD), cambiar a “MANUAL” siguiendo los pasos indicados a continuaci6n. 


I Pulsar la tecla [F] — Pulsar la tecla [3](DTMF) — Girar el mando del DIAL para seleccio- 
nar “MANUAL” = Pulsar el interruptor PTT 


2. Mientras se mantiene pulsado el interruptor PTT, pulsar la tecla [#](V/M) y a continuacion in- 
troducir el numero ID de 5 digitos del nodo o sala a conectar; el cddigo DTMF se enviara a la 
estacién nodal. 


3. Mantener el transceptor en el modo de recepcidén durante aproximadamente 10 segundos. Una 
vez establecida la conexién, ya sera posible escuchar el audio. 


Ral 
i No aparecera la pantalla del destino conectado. 


4. Presentarse al micrdfono y hablar. 

Desconexion del nodo o sala 

1. Mientras se pulsa el interruptor PTT, introducir las teclas "#99999" (comando de desconexi6n 
DTMF). 


Ai En el modo analdgico, no podran utilizarse las excelentes caracteristicas C4FM como 

e . . rea we . Ae oe 

1 Clear Voice o la informacion digital, por lo que se recomienda utilizar C4FM digital en la 
comunicacion con el sistema de enlace a internet WIRES-X. 
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Funciones practicas 


En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual 
avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Caracteristica de enmudecimiento de tono 

EI silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal que contenga 
el tono CTCSS especificado. Mediante el ajuste previo de la frecuencia del tono con la estacién 
asociada, es posible un estado en espera silencioso. 


Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 
Funcion DCS (enmudecimiento de cddigo digital) que permite escuchar el audio Unicamente 
cuando se reciben sefales que contienen el mismo cédigo DCS. 


Nueva caracteristica de LOCALIZADOR (EPCS) 

Esta nueva caracteristica permite llamar Unicamente a las estaciones especificadas utilizando un 
cddigo de localizador que combina dos tonos CTCSS. Incluso cuando la persona a quien se llama 
no esta cerca del transceptor, la informacién se visualiza en la pantalla LCD indicando que se 
ha recibido una llamada. Cuando se ha recibido una llamada, suena el timbre. El transceptor se 
situa automaticamente en modo de transmisién (durante aproximadamente 2,5 segundos) cuando 
recibe una llamada de la otra parte, y notifica a la misma que esta usted listo para comunicar. 


Caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 
La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) abre el audio del altavoz Unicamente cuando se 
recibe una sefal establecida con el mismo DP-ID en el modo digital. 
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Utilizacion del modo de ajuste 


El modo de ajuste permite la configuracién de las diferentes funciones en funcidn de las 

necesidades y preferencias operativas individuales. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F]. 
Se visualiza el elemento del modo de ajuste 
seleccionado previamente. 

2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el 
elemento del modo de ajuste deseado. 

3. Pulsar la tecla [F] y a continuacion girar el mando 
del DIAL para cambiar el ajuste. 

4. Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes 
y volver al modo de funcionamiento normal. 
En algunas pantallas de ajuste, la pulsacién del 
interruptor PTT no ejecuta la salida del modo de 
ajuste. En este caso, pulsar y mantener en esa 
posicion la tecla [F] para volver a la pantalla de 


visualizacion de frecuencia. Oe) 
~ STE. 


SCAN DTMF BND DN 


| (WoDE)LN__5 Zane) (Soer)feano) | 
Fa 


Tyr CODE OW 


=a 


@ Enel paso 4 anterior, pulsar la tecla [F] para guardar el nuevo ajuste y volver al elemento del modo de ajuste 
o para fijar el siguiente modo de ajuste. 
@ En algunas pantallas de ajuste, el funcionamiento de las teclas es diferente al descrito en los pasos 
anteriores (por ejemplo la introduccién de caracteres, etc.). Consultar el manual avanzado. 


En cuanto a detalles adicionales, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web 
de Yaesu. 


Atenuador de iluminacion de teclado y de pantalla 
Puede ajustarse en seis niveles el grado de iluminaci6n de la pantalla y de las teclas. 


Cambio del volumen del pitido del timbre 

Puede ajustarse el volumen para el funcionamiento de la tecla de sonido de pitido. 

Al girar el mando del dial para ajustar el sonido del pitido, se oiran los diferentes pitidos. Ajuste del 
sonido al nivel deseado. 


Desconexion automatica (APO) . 

Esta funcién ayuda a impedir la descarga de la bateria mediante la DESCONEXION del 
transceptor de forma automatica si no hay ninguna actividad durante un determinado periodo de 
tiempo. 


Temporizador de corte (TOT) 

Ajuste el transceptor para volver automaticamente al modo de recepcion tras transmitir de forma 
continua durante cierto periodo de tiempo. La funcién TOT limita una transmisi6n inadvertida de 
sefiales no necesarias, asi como un consumo de la energia de la bateria no deseado. 


Bloqueo de canal ocupado (BCLO) 

La caracteristica BCLO impide la transmisién mientras esté presente una sefal recibida lo 
suficientemente fuerte como para abrir el silenciador de "ruidos" (Modo de ajuste [3 BCLO] [7] 
36) 


Equipado con funcion de ahorro de bateria 
Ajusta el intervalo de ahorro de bateria de desconexidn (OFF) de recepcion (relacion de latencia) 
para reducir el consumo energético. 


Caracteristica de contrasena 

La contrasefia de 4 digitos podra ajustarse para impedir un funcionamiento no autorizado del transceptor sin 
permiso. Una vez que se haya introducido una contrasefia, no puede activarse el transceptor hasta que se 
introduzca la contrasefia valida. 
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Tablas de operaciones de modo de ajuste 


Elemento Opciones seleccionables 
del modo de Descripcién (Las opciones en negrita son los ajustes 
ajuste por defecto) 


DESCONECTADO / 1 T-20 T / CONT (Timbre 
continuo) 


Seleccione una combinacion de cddigos de 
13 inversion de DCS en términos de direccion de RONAN IRARTLANGE RAB STAN ERANITUAR 
4 


comunicaci6n. RXR.TXR / RXB.TXR 


Ajuste el nivel de brillo de la retroiluminacién de 
DIMMER la pantalla LCD NIVEL1 — NIVEL6 
y la luz de las teclas del teclado numérico. 


15 | DIG.POP (CoP UP} tiempo de visualizacion emergente| ore / 9 SEG — 10 SEG — 60 SEG / CONT 
16 DIG Vw CONECTAR 0 DESCONECTAR la seleccion de ON/OFF 
modo VW. 


[a7 [_oPI0 [use oF 0 WavaeasnRegisvoovade) [OP-Dreaseeco) = 


DW INT Ajuste del intervalo de monitorizacién del canal 
de memoria prioritario durante la recepcidn dual. 


CONECTAR o DESCONECTAR la caracteristica 
23 DW RVT de "Inversion de canal de prioridad" durante la 
recepcion dual. 
24 GM RNG Seleccion de la opcion de pitido durante la 
recepcion de informacion GM digital. 


Fr 
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ajuste por defecto) 


MCGAIN _ |Ajuste el nivel de ganancia del micréfono. NIVEL1 — NIVELS — NIVEL9 


Seleccion de la funcidn del interruptor [MONI/ 
M/T-CL T-CALLI. MONI / T-CALL 
3 


MEM.NAN _ |Introduzca la etiqueta de canal de memoria. (Hasta 6 letras) 

Ajuste el incremento de numero de canal 
34 MW MOD _|Jautomatico al registrarse en un canal de/LOWER/ SIGUIENTE 

memoria. 
Seleccion de visualizacion de etiqueta de canal 

NM/FRQ de memoria o visualizacion de frecuencia FREQ /ALPHA 
Seleccién del mensaje de apertura que aparece 

OPN.MSG ala CONEXION del transceptor. OFF/ MSG / DC 


37 PAG.ABK CONECTAR/DESCONECTAR la funcion de OFF / ON 
respuesta del localizador. 
38 PAG.cDR JESPecificacion de un codigo personal 01-05-50, 01-47-50 
(recepcidn). 
PAG.CDT eer nocte al de un codigo personal],, ~ 05-50, 01-47-50 
transmisi6n). 


passwo |ACTIVAR / DESACTIVAR la funcién delore on 
contrasefia. 
PSNDWT [rnvodzcalaconrascie ‘lear tos 
42 PTT.DLY Ajuste el tiempo de retardo de PTT. OFF / 20 ms/ 50 ms/ 100 ms / 200 ms 


Visualizacion del numero especifico del 
RAD ID transceptor (ID alfanumérico de 5 digitos). (No|(Visualizacién de ID de radio) 
editable) 


RF SQL Ajusta el nivel de umbral del silenciador de RF. |OFF /S1-—S9 
RPT.ARS _ |{Activar / desactivar la funcién ARS OFF / ON 
6 RPT.FRQ _ |Ajuste la amplitud de cambio del repetidor. 0,00M — 150,00M 


47 RX MOD Seleccione el modo de recepcidon. AUTO /FM/AM 
48 RX SAVE Ajuste del tiempo de ahorro de bateria. OFF /0,2S—60,0S 


Elemento Opciones seleccionables 
del modo de Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes 


& 


& 


AIS 
al; 


n 


CM.WTH Establece el rango de frecuencias del ALL/ BAND 
escaneado de memoria 
Establece el rango de frecuencias del 
50 CV.WTH ‘escaneado VEO ALL/ BAND 


Establecimiento de CONEXION o 
CN.LMP |DESCONEXION de luz de escaneado cuando|OFF / ON 
se detiene el escaneado 


Configure los ajustes de modo de parada de 
CN.STR _ {Ajuste el tiempo de reinicio del escaneado 0,1S-—2,0S—10,0S 


5A SQL.EXP ee un tipo de silenciador por separado para SPL.OFF T/ SPL.ON 
a recepcion y la transmision 


TEMP Indica la temperatura actual en el interior del (visualizacién de temperatura) 
transceptor 


TOT Ajuste el temporizador de tiempo de espera. OFF /0,5 M—3,0 M—10,0 M 


TS MUT Conectar/desconectar la funcion de OFF / ON 
enmudecimiento durante la busqueda de tono. 


TS SPD Seleccion de una velocidad de busqueda de tono.|FAST / SLOW 


Visualizacién de la version de firmware de la|(C x.xx) / (D x.xx) 
CPU y DSP del transceptor. *Girar el mando del DIAL para seleccionar 


Establecer el rango de ajuste de frecuencia en 
VFO/MOB el modo VFO mediante el mando del DIAL ALL / BAND 


WI/N.DEV _ |Ajuste del nivel de modulacion de la transmision.] WIDE / NARROW 


n 


52 


n 


53 


fo?) 


oO 
N 


oa 
o 


VER.INF 


W-DGID Ajustar el numero DG-iD de WIRES-X AUTO / DGIDO1 — DGID99 
MYCALL _ |Ajuste la sefial de llamada (hasta 10 caracteres) 


en pee 


63 
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Restablecimiento de los valores por defecto (Reset) 


Reinicio total 
Para restablecer todos los ajustes del transceptor y los contenidos de memoria a los valores por 
defecto. 


jPRECAUCION! 
El restablecimiento del transceptor borrara todas las memorias. 


Anotese las memorias (ajustes de canales de memoria, etc.) antes de proceder al resta- 
blecimiento. 


1. APAGUE el transceptor. 


2. Pulsar y mantener la tecla [MODE], la tecla [HM/ 
RV] y la tecla [AMS] simultaneamente y fijar el 


transceptor a ENCENDIDO. Te ea a 
Sonara un pitido y aparecera la pantalla de C1 J 2aae [3 ver Lf BAN} 

~ v3 STEP SQTYP CODE DW. 
confirmacion. (4 cu LU 5x LY Smo] vim} 

3. Pulsar la tecla [FI]. Pree SK APT 


; wi Z L 7S UL 8 UT 970 
* Sonara un pitido y el transceptor restablecera — 


todos los valores por defecto de fabrica. 
* Tras el restablecimiento de todos los valores 
por defecto, aparecera en la pantalla LCD el 


mensaje de entrada del indicativo de llamada. 
Ajuste del indicativo de llamada ( (1114). 


( 
i Para cancelar el restablecimiento, pulsar cualquier tecla excepto la [F]. 


Restablecimiento del modo de ajuste 


Solo para el modo de ajuste, todos los ajustes pueden restablecerse a los valores por defecto. 


1. APAGUE el transceptor. a ee 
2. Pulsar la tecla [MODO] y la tecla [V/M] 8 Oe) —<—- ae, 


simultaneamente y situar el transceptor en 


ENCENDIDO. Txr0 Sea DIME BNDDN 
ofc ersers 1 cua |p 


Sonara un pitido y aparecera la pantalla de Te Satv CODE DW 
confirmacion. Ce: 16 1G 1 07 


P2 SKIP RPT 

3. Pulsar la tecla [F] - sonara el pitido y todos los A ew 002. 

ajustes del modo de ajuste se restablecen a sus 
valores por defecto. 


Ejecutar el Reinicio total para restablecer todos los elementos del modo de ajuste a sus 
valores por defecto. 
4 1 ANT.ATT 8 BELL 9BNK.NAM 11CLK.SFT 13 DCS.INV 
1 17 DP-ID 19 DT SET 33 MEM.NAM 35NM/FRQ = 36 OPN.MSG 
37 PAG.ABK 38PAG.CDR 39PAG.CDT 41PSWDWT 44RF SQL 
46 RPT.FRQ 47RXMOD- 49SCM.WTH 50SCV.WTH 54 SQL.EXP 
61 W/N.DEV 63 MYCALL 


4 
c 
i Para cancelar el restablecimiento, pulsar cualquier tecla excepto la [F]. 
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Especificaciones 


e Generalidades 
Rango de frecuencias: 


Pasos de canal: 

Modo de emision: 
Estabilidad de la frecuencia: 
Impedancia de la antena: 
Tension de alimentacion: 


Consumo de corriente(Aprox.): 


Temperatura de servicio: 


Tamafio de la carcasa (AN x 
AL x PR): 


Peso (Aprox.): 

e Transmisor 
Potencia de salida: 
Tipo de modulaci6n: 


Desviaci6n maxima: 
Emision parasita: 


Impedancia del micrdfono: 


RX 108 - 137 MHz 
137 - 174 MHz 
174 - 222 MHz 
222 - 420 MHz 
420 - 470 MHz 
470 - 580 MHz 
TX 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz 
(solo bandas de radioaficionado) 
5/6.25/(8.33)/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz ( ) Banda aérea 
F2D, F3E, F7W 
+2,5 ppm (-20 °C a +60 °C) 
500 


Nominal: 7,4 V CC, Negativo a masa SBR-24LI, 
Funcionamiento: 6,0 - 14 V CC, Negativo a masa 
(Conexion de bateria) 
11-16 V CC, tierra negativa 
(CLAVIJA EXT CC, Carga) 
180 mA (Nivel VOL recepcién 16) 
120 mA (En espera, modo ahorro desconectado) 
70 mA (En espera, modo ahorro 1 : 5 conectado) 
400 pA (ALIMENTACION APAGADA (APO)) 
1,6 A(5 W TX, 144 MHz 7,4 V CC) 
1,9A(5 W TX, 430 MHz 7,4 V CC) 
400 yA (Desconexién automatica) 
Entre -20 °C y +60 °C 
60x98x33 mm (con SBR-24LI, sin mando, antena ni clip de cinturén) 
60x98x31 mm (sin SBR-24LI, mando, antena ni clip de cinturén) 


255 g (con SBR-24LI y antena) 


5,0 W (Alta) / 2,0 W (Media) / 0,5 W (Baja) (@ 13,8 V o SBR-24LI) 
F2D, F3E: Reactancia variable 
F7W: 4 FSK (C4FM) 


+5 kHz 


Atenuaci6on en al menos 60 dB (@ potencia TX alta, media) 
Atenuacion en al menos 55 dB (@ potencia TX baja) 


2kQ 
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e Receptor 


Tipo de circuito: Superheterodino de doble conversion 
Frecuencia intermedia: fa: 47.25 MHz 
2a: 450 kHz 
Sensibilidad: 108 - 137 MHz 1,5 uv tip @10 dB SN 


(AM) 
137 - 174 MHz (NFM 
174 - 222 MHz (NFM 
300 - 350 MHz (NFM 
350 - 400 MHz (NFM 
400 - 470 MHz (NFM 

( 


470 - 580 MHz (NFM 
Modo digital 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


0,16 uV @12 dB SINAD 
1 uV @12 dB SINAD 
0,5 uV @12 dB SINAD 
0,2 uV @12 dB SINAD 
0,18 uV @12 dB SINAD 
0,35 uy V @12 dB SINAD 


0,19uV tip @BER1% 


Selectividad (-6 dB/-60 dB): NFM, AM 12 kHz/ 35 kHz 


Salida AF: 700mW (16 Q para THD 


10 % 7,4 V CC) altavoz interno 


300mW (8 © para THD 10 % 7,4 V CC ) altavoz interno 
Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso y estan garantizadas solo en las bandas de 
radioaficionado de 144 y 430 MHz. Los rangos de frecuencias variaran segun la version del transceptor; 


verifiquelo con su distribuidor. 


Simbolo ubicado en el equipo 
=== Corriente continua 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo de 
transmisién requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadovalida emitida por la 


autoridad de licencias de radioaficionadode sus paises respectivos para las frecuencias y los niveles de 
potencia de transmisién a las cuales transmite esta radio. El incumplimiento de esto puede ir en contra 
de la ley y resultar en acciones legales. 


Declaraci6n de Conformidad UE 


Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd. de Tokio, Japon, por la presente declaramos que este 
equipo de radio FT-70DE cumple totalmente con la Directiva 2014/53/UE sobre Equipos 
Radioeléctricos de la UE. El texto completo de la Declaracién de Conformidad de este 
producto se encuentra disponible para su consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condiciones de uso 


El transceptor trabaja sobre frecuencias que estan regu- 
ladas y que no se permite sean utilizadas sin autorizaci6én 
en los paises de la UE mostrados en esta tabla. Los usu- 
arios de este equipo deberian comprobar con su autoridad 


de gestién del espectro local las condiciones de licencia 
aplicables para este equipo. 
. a PROT SK SI[Se [cH |S 
p ui |NO[ - | = | = | — | 


Eliminacion de sus equipos eléctricos y electrénicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse como 
basura doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en una instalaciédn capaz 
de manejar estos elementos y los subproductos de su eliminaci6on. 

En los paises de la UE, contacte con su proveedor local del equipo o con el 
centro de servicio para informacién sobre los sistemas de recogida de residuos 
en su pais. 
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